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1 . ANTECEDENTS I FINALITAT  

COLERA 

Colera és un municipi de la comarca de l’Alt Empordà. La seva configuració urbana 
disposa d’un nucli urbà i nombroses zones residencials amb edificació aïllada. 

 

SITUACIÓ ACTUAL. 

La seva situació aïllada l’ha preservat d’un creixement urbanístic desmesurat, a 
l’hora que fan que el seu creixement econòmic s’hagi d’incentivar amb base a una 
economia sostenible i al turisme de qualitat. 
 

 

                                              Situació del magatzem 

Es considera prioritari pel municipi realitzar actuacions encaminades a 
complementar i potenciar les estratègies de desenvolupament territorial en les que 
participa l’Ajuntament de Colera per tal d’afavorir l’economia sostenible , al turisme 
de qualitat i la prestació de serveis amb equipament que afavoreixin el reequilibri 
territorial i la pèrdua poblacional. 

        

 

2. DADES DEL TITULAR 

Titular    AJUNTAMENT DE COLERA 

Domicili Social C/ LABRUN  Nº 34 

Població   COLERA     C.P. 17496 

 

3 . OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la descripció de les obres per a la construcció d’un 
magatzem per entitats esportives prop d’aquesta zona a Colera. En aquest espai es 
troben la majoria d’equipaments destinats a la gent jove del poble i on s’ofereix una 
oferta lúdica en un entorn natural als visitants del poble. Amb la intenció de 
potenciar a afavorir el valor que té aquesta zona per el turisme de qualitat i 
desenvolupament econòmic sostenible de la zona. 
 
4 . DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ESPAI  EXISTENT 

Els principals equipaments públics es situen a la zona oest del municipi, al costat 
l’accés principal. Entre ells hi ha el pavelló, la pista esportiva i la pista de pàdel.  

L’edificació a construir respecta la distància a carreteres de 25m. 

5 . DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI PROJECTAT 

Es proposa un magatzem rectangular de 83,16m² de superfície construïda per a 
entitats esportives d’una sola planta, amb parets de càrrega de bloc de morter 
reomplert amb formigó i armat, estructura horitzontal de bigues de fusta laminada 
GL24h amb coberta de panell sandvitx.  

 

Edificació projectada 



 

6 . DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA I DE LES PARTIDES A EXECUTAR 

MOVIMENT DE TERRES 

- De neteja i desbrossament del terreny, a màquina. Criteri d'amidament: 
superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica 
de projecte (zona afectació procés constructiu)  

- D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: 
volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte  

- D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina. Criteri d'amidament: 
volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte  

- D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per capes de 
fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactació del 95 % del Pròctor 
modificat. Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons 
documentació gràfica de projecte 

 

FONAMENTS 

- De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus 
HA- �30/B/20/XS1 de ci ment pòrtland. Criteri d'amidament: volum teòric 
mesurat segons documentació gràfica de projecte 

- D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500S, amb barres d'acer corrugat 
B 500 S, amb ferralla armada a taller aliè, de límit elàstic 500 N/mm². Criteri 
d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte 

 

ESTRUCTURA 

- Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 
constant, de 300x160mm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, 
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP 1, muntada sobre suports 

- Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 180x100mm, de 
secció constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament 
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre 
suports de fusta o acer 

 

 

COBERTA 

- Subministrament i muntatge de barret de xemeneia de sortida de fums i 
gasos amb planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre, de paret 
helicoïdal de 0,5 mm de gruix, autoconnectable. S'inclouen peces especials 
de fixació a suport. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons 
documentació gràfica de projecte. Acabat amb plaça plana soldada per a 
fixar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb inclinació. Acabat amb base 
soldada per cobrir calaix d'obra de qualsevol mesura. · Els tubs poden ser de 
cos únic o doble amb aïllament en llana de roca. 

- Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aïllament de poliuretà 
amb prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara 
exterior nervada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, 
prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm, junt 
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un 
pendent de 7 a 30% 

 

PALETERIA 

- De paret de bloc de morter de 20 cm acabat fi de gruix per anar vist, amb 
peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter 
de ciment pòrtland 1:6 (M-5a). Criteri d'amidament: superfície mesurada 
segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri buit per ple 
(0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri: - Obertura <= a 4 m² : no 
es dedueix - Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat - Obertura > 8 m²: 
es dedueix tot ell La superfície de forat que no es dedueix compensa la 
formació de retorns o brancals, col·locació de bastiments o premarcs i ajust 
de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi 
el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà 
la compensació 

- De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland i resines, HA-
25/F/20/XC2, de 15 cm de gruix i amb acabat remolinat i lliscat 
mecànicament. Criteri d'amidament: superfície mesurada segons 
documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m 

- D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C142T d'acer corrugat B 500 
T, de límit elàstic 500 N/mm², de mesures de quadrícula 20X20 cm, 6 mm de 
diàmetre, col·locada horitzontal. Criteri d'amidament: superfície mesurada 
segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m² 

 



 

FUSTERIA 

- Porta entrada magatzem de 160x220 cm de dues fulles, sistema bloc, full de 
45 mm amb tauler llis de Sapelly envernissat, marc de pi de 110x35 mm, 
embocadura tapajunts rexapats, frontissa i pany de seguretat de 3 punts 
d'ancoratge, tirador i espiera. Fusta de densitat mitjana-alta, amb una 
transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K, un valor d'absorbància de 0.7 i una 
permeabilitat a l'aire de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. 

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

- Finestra bastiment doella de 160x120 cm, de fusta de pi del país sense nusos, 
de 70x35 mm, 2 fulles practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per 
pintar, ferratges de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada. 
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica 
(U) de 2.2W / m²°K i un valor d'absorbància de 0.7. 

Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K. 

Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.60 i una 
permeabilitat a l'aire de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. 

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

- Finestra bastiment doella de 60x60 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 
70x35mm, 1 fulla practicable, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per 
pintar, ferratges de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada. 

Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica 
(U) de 2.2W / m²°K i un valor d'absorbància de 0.7. 

Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K. 

Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.60 i una 
permeabilitat a l'aire de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa. 

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de 
projecte 

 

SEGURETAT I SALUT 

- Partida de seguretat i salut 
 

 

 

7 . IMPACTE AMBIENTAL 

L’execució del present projecte no implica la necessitat d’un estudi d’impacte 
perquè la totalitat de l’obra s’efectua en casc urbà.  

 

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Degut al pressupost previst per l'obra no és necessari la classificació del 
contractista.  
 

 

9. PROGRAMACIÓ D’OBRA  

CODI 
PARTIDA 

     
MES 1  MES 2  MES 3 PARTIDA      PEM 

     

01  MOVIMENT DE TERRES  1,00  2.362,50  # #                     
02  FONAMENTS  1,00  3.797,90      # #                 
03  ESTRUCTURA  1,00  3.763,75                      
04  COBERTA  1,00  2.867,20                      
05  PALETERIA  1,00  11.189,98                    
06  FUSTERIA  1,00  2.266,71                        
07  PARTIDA SEG I SALUT  1,00  500,00      

  26.748,04  6.327,07  6.797,62  13.623,36 

 

10.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 

El present projecte s’ajusta els requisits establerts per la normativa vigent. 

No li és d’aplicació el codi tècnic degut a que es tracta d’una construcció d’una 
sola planta, de senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva, que no té caràcter 
residencial ni públic, d’utilització eventual i que no afecta a la seguretat de les 
persones.  

Tot i no ser d’aplicació el codi tècnic, les solucions constructives segueixen alguns 
paràmetres d’aquesta normativa.  



 

 

11 . RESUM DEL PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

CAPITOL  RESUM         EUROS  
01  MOVIMENT DE TERRES   .........................................................  2.362,50  
02  FONAMENTS ........................................................................................  3.797,90 
03  ESTRUCTURA   .................................................................  3.763,75  
04  COBERTA   .................................................................  2.867,20  
05  PALETERIA  ..........................................................................       11.189,98 
06  FUSTERIA  ..........................................................................  2.266,71 
07  PARTIDA SEG I SALUT..........................................................................    500,00  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL         26.748,04  
 

13,00% Despeses Generals.......................   3.477,25  
6,00% Benefici industrial..........................   1.604,88  

SUMA DE D.G. i B.I.   5.082,13  
SUMA           31.830,17  
 

21,00% I.V.A..................   6.684,34  
TOTAL PRESSUPOST GENERAL  38.514,51  
 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS 
CATORZE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
 

 

Eduard Duran Plana,      

              Serveis Tècnics Municipals 

 

Aquest document ha estat signat digitalment 

 

                                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX I: NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 



 

 

Normativa tècnica general d’edificació 

Aspectes generals:  
 

Ley de ordenación de la edificación, LOE 

Ley 38/1999 de 5 de novembre. (BOE nº266 6/11/1999). 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB‐HE i el DB‐HS 

RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 

RD 1371/2007 de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) – I les seves modificacions posteriors.  

RD 173/2010 de 19 de febrer (BOE 11/03/2010) 

RD 410/2010, de 31 de marzo (BOE 22/04/2010) 

Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/07/2010) 

RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

 

Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.  

Ley 8/2013, de 26 de junio, BOE núm. 153,27/06/2013 – I les seves modificacions posteriors. 

 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els edificis. 

Decret 21/2006  de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC nº 4574, 16/02/2006) i les seves 
modificacions posteriors.  

 

Foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici 

Decret 67/2015, de 5 de maig (DOGC 7/05/20015) 

 

Normes per la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.  

Decret 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 

 

RD sobre el visado col∙legial obligatorio.  

RD 1000/2010 de 5 de agosto (BOE 6/08/2010) 

 

Arquitectura  

Llei 12/2017, de 06 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC nº 7411, 13/07/2017) 

 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

 

Protecció i ordenació del litoral.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol. Departament de la Presidència (Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020) 

Urbanisme:  
 

Text refós de la llei d’urbanisme 

Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost (DOGC nº5686 05/08/2010) i les seves modificacions posteriors:  

Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel DL 1/2010.  

Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. 

Reglament de la llei d’urbanisme 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, (DOGC nº4682, 24/07/2006) i les seves modificacions.  

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

DECRET 64/2014, de 13 de maig (DOGC nº 6623, 15/05/2014) i les seves modificacions posteriors.  

 

Ordenances municipals 

 

Orden por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio (BOE nº187, 06/08/2021) 

 

 

 



 

Control de qualitat (edificació no pública):  
 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

Ordre FOM/588/2017 de 15 de juny que modifica el DB‐HE i el DB‐HS 

RD 732/2019, de 20 de desembre (BOE 311 de 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

 

En el cas que les obres tinguin estructures 

Código Estructural, CE 

RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 

 

Instrucció Tècnica per la realització del control de producció dels formigons fabricats a central.  

RD 163/2019, de 22 de març; Ministerio de Presidencia (BOE nº86, 10/04/2019) 

 

Instrucción para la recepción de cementos (RC‐16)  

RD 256/2016, de 10 de juny ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 153, 25/06/2016) 

 

Control de qualitat de l'edificació.  

Decret 375/1988, de 01 de desembre  (DOGC nº 1086, 28/12/1988) 

 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  

Ordre de 12 de juliol 1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº  2267, 11/10/1996) 

Seguretat i salut:  
 

Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 
posteriors.  

RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 

Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  

 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 

 

Reglament dels Serveis de Prevenció.  

RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  

 

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 

 

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i 
publica el VII Conveni Col∙lectiu General del Sector de la Construcció. 

Resolución de 6 de septiembre de 2023 (BOE nº228, de 23/09/2023) 

 

Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  

RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  

 

Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  

Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions 
posteriors.  

RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la 
subcontractació al Sector de la Construcció. 

 

ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el 
centre de treball. 

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 

 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 

 

Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 



 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  

 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  

 

Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball.  

RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 
posteriors.  

RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 

RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 
1076/2021 de 7 de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 

RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 

RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 

 

Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 

RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les 
seves modificacions posteriors.  

 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  

RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 

 

 

Instrucció tècnica complementària MIE‐AEM‐2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 
grues torre per a obra. 

RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves 
modificacions posteriors.  

 

Instrucció tècnica complementària MIE‐AEM‐4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a 
grues mòbils autopropulsades. 

RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves 
modificacions posteriors.  

 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.  

RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 

 

Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 
494/2012. 

 

Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el 
sector de la construcció 

DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 ‐08/05/2008) 

 

Norma de carreteres 8.3‐IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 

Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 

 

Prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures. 

Reial Decret‐llei 4/2023 d’11 de maig, Jefatura del Estado (BOE, nº 113, 12/05/2023) 

 

S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 

Amiant 

 

 

 



 

Gestió de residus i enderrocs:  
 

Residuos y suelos contaminados par una economia circular. 

Ley 7/2022, de 8 d’abril; Jefatura del Estado (BOE ‐A‐2022‐5809). I les seves modificacions posteriors. 

 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

D 21/2006, de 14 de febrer; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

RD 105/2008, de 1 de febrero; Ministerio de Presidencia (BOE núm 38 13/02/2008) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

DL 1/2009, de 21 de juliol ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) I les seves 
modificacions posteriors.  

 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

D 89/2010, de 29 de juny; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 

 

 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 
residus de Catalunya. 

D 197/2016, de 23 de febrer; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 

 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 19/01/2018] 

D 152/2017 de 17 d’octubre; Departament de Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

RD 210/2018, de 6 d’abril; Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimientació i Medi Ambient (DOGC Num. 7599, 
16/04/2018. BOE nº92, 16/04/2018). Modificat per la Resolució TES/3137/2020, de 27 de novembre.  

 

 

 

Accessibilitat:  
DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 

DB SUA 2 ‐ Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió 29 juny 2018). 

 

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC núm. 
2043, de 28/04/1995 

 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,. pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

 

Ordre VIV / 561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Normativa especifica segons els tipus de treball:  
 

Estructura:  
 

DB SE (Seguretat estructural) 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

 

Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 190, 10/08/2021) 

 

Aprovació de la Norma reglamentària NRE‐AEOR‐93, sobre accions a l'edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.  

Ordre, de 18 de gener de 1994 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC nº 1852, 
28/01/1994) 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR‐02).  

RD 997/2002 de 27 de setembre ; Ministerio de Fomento (BOE nº 244, 11/10/2002) 

 



 

 

Coberta:  
 

DB SE‐ Seguretat estructural.  

DB SI – Seguretat en cas d’incendi 

DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat 

DB HE – Estalvi d’energia.  

DB HS – Salubritat 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) – I les seves modificacions posteriors.  

RD 450/2022, de 14 de junio (BOE 15/06/2022) 

 

Bastides:  
 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

 

Se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre, (BOE núm.274, 13/11/2004) 

 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, (BOE núm 61 11/03/2010) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) i les seves modificacions posteriors.  

 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves 
modificacions posteriors.  

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves 
modificacions posteriors.  

 

Llei de prevenció de riscos laborals.  

Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions 
posteriors.  

 

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 

DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, (DOGC num. 2043,  
28/04/1995) i totes les modificacions posteriors.  

 

Normes UNE de referència:  

UNE‐EN 12810‐1:2005      

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 

 

UNE‐EN 12810‐2:2005      

Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño 
estructural 

 

UNE‐EN 12811‐1:2005      

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y 
diseño general. 

 

UNE‐EN 12811‐2:2005      

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: Información sobre los materiales. 

 

UNE‐EN 12811‐3:2003      

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo de carga. 

 

UNE‐EN 12811‐4:2015      

Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 4: Viseras de protección para andamios. 
Requisitos de comportamiento y diseño del producto. 

 



 

UNE‐EN 74‐1:2008      

Acoplamientos, espigas ajustables y placas base para andamios y cimbras. Parte 1: Acoplamientos para 
tubos. Requisitos y procedimientos de ensayo. 

Llicències d’activitats:  
 

Llei de facilitació de l’activitat econòmica.  

LLEI 18/2020, del 28 de desembre (DOGC, núm. 8307, de 31/12/2020) 

 

Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

LLEI 16/2015, del 21 de juliol, (DOGC, nº 6920 de 24/07/20015) 

 

Simplificació i millorament de la regulació normativa. 

LLEI 10/2011, del 29 de desembre, (DOGC, nº 6035 de 30/12/2011) . I les seves modificacions posteriors.  

 

ORDRE INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la documentació tècnica per 
efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el 
model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. (DOGC Nº 6743 
de 05/11/2014) 

Ordre INT/320/2014 de 20 d’octubre (DOGC, nº 6743 de 05/11/2014).  

 

Llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

LLEI 3/2010, del 18 de febrer, (DOGC, Nº 5584 de 10/03/2010). I les seves modificacions posteriors. 

 

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives 

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, (DOGC, núm. 5709, de 07/09/2010. I les seves modificacions posteriors. 

 

LPCAA, Llei de prevenció i control ambiental de les activitats. 

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, (DOGC, núm. 5524, de 11/12/2009) . I les seves modificacions posteriors. 

 

Regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

LLEI 11/2009, del 6 de juliol,  (DOGC, núm. 5419, de 13/07/2009). I les seves modificacions posteriors. 

 

 

Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, (BOE núm. 283, de 24/11/2009). I les seves modificacions posteriors. 

 

Ordenació dels equipaments comercials 

DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre,. (DOGC  núm.  5534  publicat el  28/12/2009).I les seves 
modificacions posteriors. 

 

Reglament d’instal∙lacions de protecció contra incendis 

Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, (BOE núm.  139  publicat el  12/12/2017).I les seves modificacions 
posteriors. 

 

RSCIEI 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. ). I les seves modificacions posteriors.  Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. («BOE» núm. 303, de 17/12/2004.) 

 

Protecció contra la contaminació acústica.  

LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. (DOGC nº3675, de 17 de juliol de 
2002).  

DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. (DOGC nº5506, de 16 de novembre de 
2009) 

 

Protecció del medi nocturn.  

LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC nº 3407, de 12/06/2001). 

Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (DOGC nº 6944, de 27/08/2015). 

 

Residus:  

DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. (DOGC nº 7477, de 19/10/2017).  

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
(DOGC nº 5430, de 28/07/2009). I les seves modificacions posteriors  

DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. . (DOGC 
nº 3894, de 29/05/2003).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II: CALCULS ESTRUCTURALS 
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1. DADES D'OBRA

1.1. Normes considerades
Fonamentació: Codi Estructural
Fusta: CTE DB SE-M
Formigó: Codi Estructural
Categoria d'ús: G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment

1.2. Estats límit

E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Fusta

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

1.2.1. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural
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Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB SE-M

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensions sobre el terreny

Característica
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplaçaments
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Característica
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2. Combinacions

Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM 1 CARREGA COBERTA
Q 1 MANTENIMENT
V 1 VENT
N 1 NEU

E.L.U. de ruptura. Formigó
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.350 1.000
3 1.000 1.350
4 1.350 1.350
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.000 1.500
7 1.000 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.000 1.500
11 1.000 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.500 0.900
14 1.350 1.000 1.500 0.900
15 1.000 1.350 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.000 1.500
19 1.000 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 1.000 1.000 0.900 1.500
22 1.350 1.000 0.900 1.500
23 1.000 1.350 0.900 1.500
24 1.350 1.350 0.900 1.500
25 1.000 1.000 1.500 0.750
26 1.350 1.000 1.500 0.750
27 1.000 1.350 1.500 0.750
28 1.350 1.350 1.500 0.750
29 1.000 1.000 1.500 0.750
30 1.350 1.000 1.500 0.750
31 1.000 1.350 1.500 0.750
32 1.350 1.350 1.500 0.750
33 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
34 1.350 1.000 1.500 0.900 0.750
35 1.000 1.350 1.500 0.900 0.750
36 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.600 1.000
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.000 1.600
7 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.000 1.600
11 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.600 0.960
14 1.600 1.000 1.600 0.960
15 1.000 1.600 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.000 1.600
19 1.000 1.600 1.600
20 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 0.960 1.600
22 1.600 1.000 0.960 1.600
23 1.000 1.600 0.960 1.600
24 1.600 1.600 0.960 1.600
25 1.000 1.000 1.600 0.800
26 1.600 1.000 1.600 0.800
27 1.000 1.600 1.600 0.800
28 1.600 1.600 1.600 0.800
29 1.000 1.000 1.600 0.800
30 1.600 1.000 1.600 0.800
31 1.000 1.600 1.600 0.800
32 1.600 1.600 1.600 0.800
33 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
34 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
35 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
36 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
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E.L.U. de ruptura. Fusta

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.500 0.900
14 1.350 0.800 1.500 0.900
15 0.800 1.350 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 0.800 1.500
19 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 0.900 1.500
22 1.350 0.800 0.900 1.500
23 0.800 1.350 0.900 1.500
24 1.350 1.350 0.900 1.500
25 0.800 0.800 1.500 0.750
26 1.350 0.800 1.500 0.750
27 0.800 1.350 1.500 0.750
28 1.350 1.350 1.500 0.750
29 0.800 0.800 1.500 0.750
30 1.350 0.800 1.500 0.750
31 0.800 1.350 1.500 0.750
32 1.350 1.350 1.500 0.750
33 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
34 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
35 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
36 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
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Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.3. Resistència al foc
Perfils de fusta
Norma: CTE DB SI. Anejo E: Resistència al foc de les estructures de fusta.
Resistència demanada: R30

2. ESTRUCTURA

2.1. Resultats

2.1.1. Bigues
2.1.1.1. Esforços

Referències:
N: Esforç axial (t)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (t)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (t)
Mt: Moment torçor (t·m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (t·m)

2.1.1.1.1. Hipòtesi

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N3/N16 Pes propi N -0.014 -0.015 -0.017 -0.018 -0.020 -0.021 -0.023 -0.024 -0.026

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.049 -0.037 -0.025 -0.013 0.000 0.012 0.024 0.036 0.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.038 -0.012 0.007 0.018 0.022 0.018 0.008 -0.010 -0.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.068 -0.076 -0.083 -0.091 -0.098 -0.106 -0.113 -0.121 -0.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.242 -0.182 -0.122 -0.062 -0.002 0.058 0.118 0.178 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.187 -0.058 0.033 0.089 0.108 0.091 0.038 -0.051 -0.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Q 1 N -0.136 -0.151 -0.166 -0.181 -0.196 -0.211 -0.226 -0.241 -0.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.364 -0.244 -0.124 -0.004 0.116 0.236 0.356 0.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.373 -0.117 0.067 0.178 0.217 0.183 0.076 -0.103 -0.354
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
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Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
V 1 N 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.054 -0.039 -0.024 -0.009 0.005 0.020 0.035 0.050 0.065
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.054 -0.060 -0.066 -0.072 -0.078 -0.084 -0.090 -0.096 -0.102
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.194 -0.146 -0.098 -0.050 -0.002 0.046 0.094 0.142 0.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.149 -0.047 0.027 0.071 0.087 0.073 0.031 -0.041 -0.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N5/N17 Pes propi N -0.014 -0.015 -0.017 -0.018 -0.020 -0.021 -0.023 -0.024 -0.026

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.049 -0.037 -0.025 -0.013 0.000 0.012 0.024 0.036 0.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.038 -0.012 0.007 0.018 0.022 0.018 0.008 -0.010 -0.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.136 -0.151 -0.166 -0.181 -0.196 -0.211 -0.226 -0.241 -0.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.364 -0.244 -0.124 -0.004 0.116 0.236 0.356 0.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.373 -0.117 0.067 0.178 0.217 0.183 0.076 -0.103 -0.354
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Q 1 N -0.272 -0.302 -0.332 -0.362 -0.392 -0.422 -0.452 -0.482 -0.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.968 -0.728 -0.488 -0.248 -0.008 0.232 0.472 0.712 0.952
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.746 -0.234 0.134 0.356 0.434 0.366 0.153 -0.205 -0.708
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

V 1 N 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.113 -0.082 -0.051 -0.020 0.011 0.042 0.073 0.104 0.135
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.109 -0.121 -0.133 -0.145 -0.157 -0.169 -0.181 -0.193 -0.205
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.387 -0.291 -0.195 -0.099 -0.003 0.093 0.189 0.285 0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.299 -0.093 0.054 0.143 0.173 0.146 0.061 -0.082 -0.283
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N7/N18 Pes propi N -0.014 -0.015 -0.017 -0.018 -0.020 -0.021 -0.023 -0.024 -0.026

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.049 -0.037 -0.025 -0.013 0.000 0.012 0.024 0.036 0.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
My -0.038 -0.012 0.007 0.018 0.022 0.018 0.008 -0.010 -0.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.136 -0.151 -0.166 -0.181 -0.196 -0.211 -0.226 -0.241 -0.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.364 -0.244 -0.124 -0.004 0.116 0.236 0.356 0.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.373 -0.117 0.067 0.178 0.217 0.183 0.076 -0.103 -0.354
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Q 1 N -0.272 -0.302 -0.332 -0.362 -0.392 -0.422 -0.452 -0.482 -0.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.968 -0.728 -0.488 -0.248 -0.008 0.232 0.472 0.712 0.952
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.746 -0.234 0.134 0.356 0.434 0.366 0.153 -0.205 -0.708
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

V 1 N 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.113 -0.082 -0.051 -0.020 0.011 0.042 0.073 0.104 0.135
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.109 -0.121 -0.133 -0.145 -0.157 -0.169 -0.181 -0.193 -0.205
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.387 -0.291 -0.195 -0.099 -0.003 0.093 0.189 0.285 0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.299 -0.093 0.054 0.142 0.173 0.146 0.061 -0.082 -0.283
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N9/N19 Pes propi N -0.014 -0.015 -0.017 -0.018 -0.020 -0.021 -0.023 -0.024 -0.026

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.049 -0.037 -0.025 -0.013 0.000 0.012 0.024 0.036 0.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.038 -0.012 0.007 0.018 0.022 0.018 0.008 -0.010 -0.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.136 -0.151 -0.166 -0.181 -0.196 -0.211 -0.226 -0.241 -0.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.364 -0.244 -0.124 -0.004 0.116 0.236 0.356 0.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.373 -0.117 0.067 0.178 0.217 0.183 0.076 -0.103 -0.354
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Q 1 N -0.272 -0.302 -0.332 -0.362 -0.392 -0.422 -0.452 -0.482 -0.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.968 -0.728 -0.488 -0.248 -0.008 0.232 0.472 0.712 0.952
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.746 -0.234 0.134 0.356 0.434 0.366 0.153 -0.205 -0.708
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

V 1 N 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254 0.254
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.113 -0.082 -0.051 -0.020 0.011 0.042 0.073 0.104 0.135
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.109 -0.121 -0.133 -0.145 -0.157 -0.169 -0.181 -0.193 -0.205
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Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.387 -0.291 -0.195 -0.099 -0.003 0.093 0.189 0.285 0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.299 -0.093 0.054 0.143 0.173 0.146 0.061 -0.082 -0.283
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N11/N20 Pes propi N -0.014 -0.015 -0.017 -0.018 -0.020 -0.021 -0.023 -0.024 -0.026

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.049 -0.037 -0.025 -0.013 0.000 0.012 0.024 0.036 0.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.038 -0.012 0.007 0.018 0.022 0.018 0.008 -0.010 -0.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.068 -0.076 -0.083 -0.091 -0.098 -0.106 -0.113 -0.121 -0.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.242 -0.182 -0.122 -0.062 -0.002 0.058 0.118 0.178 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.187 -0.058 0.033 0.089 0.108 0.091 0.038 -0.051 -0.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -0.136 -0.151 -0.166 -0.181 -0.196 -0.211 -0.226 -0.241 -0.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.364 -0.244 -0.124 -0.004 0.116 0.236 0.356 0.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.373 -0.117 0.067 0.178 0.217 0.183 0.076 -0.103 -0.354
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

V 1 N 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133 0.133
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.054 -0.039 -0.024 -0.009 0.005 0.020 0.035 0.050 0.065
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.054 -0.060 -0.066 -0.072 -0.078 -0.084 -0.090 -0.096 -0.102
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.194 -0.146 -0.098 -0.050 -0.002 0.046 0.094 0.142 0.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.149 -0.047 0.027 0.071 0.087 0.073 0.031 -0.041 -0.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N3/N5 Pes propi N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.014 -0.010 -0.007 -0.003 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.008 -0.003 0.001 0.004 0.004 0.004 0.001 -0.003 -0.009
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.128 -0.096 -0.063 -0.031 0.001 0.034 0.066 0.098 0.131
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.077 -0.025 0.012 0.033 0.040 0.032 0.009 -0.029 -0.082

Llistats
MAGATZEM Data: 02/07/24
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Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.238 -0.178 -0.118 -0.058 0.002 0.063 0.123 0.183 0.243
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.143 -0.047 0.022 0.062 0.075 0.060 0.017 -0.054 -0.152
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001

N 1 N -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.110 -0.082 -0.054 -0.027 0.001 0.029 0.057 0.084 0.112
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.066 -0.022 0.010 0.029 0.035 0.028 0.008 -0.025 -0.070
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N5/N7 Pes propi N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.003 0.007 0.010 0.014
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.009 -0.003 0.001 0.004 0.005 0.004 0.001 -0.002 -0.008
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.132 -0.099 -0.067 -0.034 -0.002 0.030 0.063 0.095 0.127
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.082 -0.029 0.010 0.033 0.042 0.035 0.014 -0.023 -0.074
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.244 -0.184 -0.124 -0.064 -0.004 0.056 0.117 0.177 0.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.152 -0.053 0.018 0.062 0.077 0.065 0.025 -0.043 -0.138
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.113 -0.085 -0.057 -0.029 -0.002 0.026 0.054 0.082 0.109
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.024 0.008 0.028 0.036 0.030 0.012 -0.020 -0.064
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Llistats
MAGATZEM Data: 02/07/24
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Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N7/N9 Pes propi N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.013 -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.008 -0.003 0.001 0.003 0.004 0.002 0.000 -0.005 -0.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.090 -0.058 -0.025 0.007 0.039 0.072 0.104 0.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.074 -0.025 0.009 0.028 0.032 0.022 -0.004 -0.045 -0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.227 -0.167 -0.107 -0.047 0.013 0.073 0.133 0.193 0.254
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.138 -0.047 0.017 0.052 0.060 0.040 -0.008 -0.083 -0.187
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001

N 1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.105 -0.077 -0.049 -0.022 0.006 0.034 0.062 0.089 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.064 -0.022 0.008 0.024 0.028 0.019 -0.004 -0.038 -0.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N9/N11 Pes propi N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 -0.013 -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 -0.004 0.002 0.005 0.008 0.008 0.007 0.004 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.157 -0.124 -0.092 -0.060 -0.027 0.005 0.038 0.070 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.035 0.015 0.050 0.070 0.075 0.065 0.040 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.291 -0.231 -0.171 -0.111 -0.050 0.010 0.070 0.130 0.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.187 -0.066 0.027 0.092 0.129 0.139 0.120 0.074 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Llistats
MAGATZEM Data: 02/07/24

Pàgina 13

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.134 -0.107 -0.079 -0.051 -0.023 0.004 0.032 0.060 0.088
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.086 -0.030 0.012 0.042 0.060 0.064 0.055 0.034 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N16/N17 Pes propi N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.011 -0.008 -0.004 -0.001 0.003 0.006 0.010 0.014 0.017
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.004 0.007 0.008 0.007 0.005 0.001 -0.004 -0.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.102 -0.070 -0.037 -0.005 0.027 0.060 0.092 0.125 0.157
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.040 0.064 0.074 0.069 0.049 0.014 -0.037 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.189 -0.129 -0.069 -0.009 0.051 0.111 0.171 0.231 0.292
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.074 0.120 0.138 0.128 0.091 0.025 -0.068 -0.189
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001

N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.087 -0.060 -0.032 -0.004 0.024 0.051 0.079 0.107 0.135
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.034 0.055 0.064 0.059 0.042 0.012 -0.031 -0.087
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N17/N18 Pes propi N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.015 -0.011 -0.008 -0.004 -0.001 0.003 0.006 0.010 0.013
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 -0.005 0.000 0.002 0.004 0.003 0.001 -0.002 -0.008
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Llistats
MAGATZEM Data: 02/07/24

Pàgina 14



Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.138 -0.106 -0.073 -0.041 -0.009 0.024 0.056 0.088 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.045 -0.004 0.023 0.034 0.031 0.012 -0.021 -0.069
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.257 -0.197 -0.136 -0.076 -0.016 0.044 0.104 0.164 0.224
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.189 -0.084 -0.007 0.042 0.064 0.057 0.023 -0.039 -0.129
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.118 -0.091 -0.063 -0.035 -0.007 0.020 0.048 0.076 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.087 -0.039 -0.003 0.020 0.029 0.026 0.011 -0.018 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N18/N19 Pes propi N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.013 -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.008 -0.002 0.001 0.003 0.004 0.002 0.000 -0.005 -0.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.088 -0.056 -0.024 0.009 0.041 0.073 0.106 0.138
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.069 -0.021 0.012 0.031 0.034 0.023 -0.004 -0.045 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.224 -0.164 -0.104 -0.044 0.016 0.076 0.136 0.197 0.257
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.129 -0.039 0.023 0.057 0.064 0.042 -0.007 -0.084 -0.189
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001

N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.104 -0.076 -0.048 -0.020 0.007 0.035 0.063 0.091 0.118

Llistats
MAGATZEM Data: 02/07/24
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Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.018 0.011 0.026 0.029 0.020 -0.003 -0.039 -0.087
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esforços en barres, per hipòtesis

Barra Hipòtesi Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N19/N20 Pes propi N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 -0.014 -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 -0.004 0.001 0.005 0.007 0.008 0.007 0.004 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.157 -0.125 -0.092 -0.060 -0.027 0.005 0.037 0.070 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.037 0.014 0.049 0.069 0.074 0.064 0.040 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.292 -0.231 -0.171 -0.111 -0.051 0.009 0.069 0.129 0.189
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.189 -0.068 0.025 0.091 0.128 0.138 0.120 0.074 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.135 -0.107 -0.079 -0.051 -0.024 0.004 0.032 0.060 0.087
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.087 -0.031 0.012 0.042 0.059 0.064 0.055 0.034 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1.1.1.2. Envolupants

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N3/N16 Fusta Nmín -0.356 -0.395 -0.434 -0.473 -0.512 -0.552 -0.591 -0.630 -0.669

Nmàx 0.134 0.127 0.120 0.113 0.105 0.098 0.091 0.084 0.076
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.286 -0.972 -0.659 -0.346 -0.041 0.019 0.077 0.135 0.192
Vzmàx -0.233 -0.175 -0.117 -0.060 -0.002 0.303 0.617 0.930 1.243
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -1.023 -0.340 -0.004 0.072 0.104 0.088 0.037 -0.268 -0.925
Mymàx -0.179 -0.056 0.175 0.465 0.571 0.496 0.231 0.025 -0.074
Mzmín -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N5/N17 Fusta Nmín -0.693 -0.769 -0.845 -0.922 -0.998 -1.074 -1.151 -1.227 -1.303

Nmàx 0.261 0.248 0.234 0.221 0.208 0.195 0.182 0.168 0.155
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.508 -1.897 -1.287 -0.676 -0.085 0.026 0.131 0.237 0.343
Vzmàx -0.426 -0.321 -0.215 -0.109 -0.003 0.591 1.201 1.811 2.422
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.000 -0.668 -0.017 0.127 0.191 0.161 0.067 -0.522 -1.802
Mymàx -0.329 -0.103 0.340 0.906 1.113 0.968 0.454 0.065 -0.110
Mzmín -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N7/N18 Fusta Nmín -0.693 -0.769 -0.845 -0.922 -0.998 -1.074 -1.151 -1.227 -1.303

Nmàx 0.262 0.249 0.236 0.223 0.210 0.196 0.183 0.170 0.157
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.508 -1.897 -1.287 -0.677 -0.085 0.025 0.131 0.237 0.342
Vzmàx -0.426 -0.321 -0.215 -0.109 -0.003 0.590 1.201 1.811 2.422
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.000 -0.669 -0.018 0.127 0.191 0.161 0.067 -0.522 -1.802
Mymàx -0.329 -0.103 0.340 0.906 1.113 0.968 0.455 0.066 -0.109
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N9/N19 Fusta Nmín -0.693 -0.769 -0.845 -0.922 -0.998 -1.074 -1.151 -1.227 -1.303

Nmàx 0.262 0.248 0.235 0.222 0.209 0.196 0.182 0.169 0.156
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.508 -1.897 -1.287 -0.676 -0.085 0.025 0.131 0.237 0.343
Vzmàx -0.426 -0.321 -0.215 -0.109 -0.003 0.591 1.201 1.811 2.422
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.000 -0.668 -0.017 0.127 0.191 0.161 0.067 -0.522 -1.802
Mymàx -0.329 -0.103 0.340 0.906 1.113 0.968 0.454 0.065 -0.110
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.605 m 1.209 m 1.814 m 2.419 m 3.023 m 3.628 m 4.233 m 4.837 m
N11/N20 Fusta Nmín -0.356 -0.395 -0.434 -0.473 -0.512 -0.552 -0.591 -0.630 -0.669

Nmàx 0.134 0.126 0.119 0.112 0.105 0.098 0.090 0.083 0.076
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.286 -0.972 -0.659 -0.346 -0.041 0.019 0.077 0.135 0.192
Vzmàx -0.233 -0.175 -0.117 -0.060 -0.002 0.303 0.617 0.930 1.243
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.023 -0.340 -0.004 0.072 0.104 0.088 0.037 -0.268 -0.925
Mymàx -0.179 -0.056 0.175 0.465 0.571 0.496 0.231 0.025 -0.074
Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N3/N5 Fusta Nmín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137

Nmàx -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025 -0.025
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.631 -0.472 -0.312 -0.153 0.001 0.030 0.059 0.087 0.116
Vzmàx -0.114 -0.085 -0.056 -0.028 0.006 0.166 0.325 0.485 0.644
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.379 -0.124 0.010 0.030 0.036 0.029 0.008 -0.142 -0.403
Mymàx -0.068 -0.022 0.057 0.165 0.199 0.159 0.045 -0.026 -0.073
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
Mzmàx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N5/N7 Fusta Nmín -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098

Nmàx -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.648 -0.488 -0.329 -0.169 -0.010 0.027 0.056 0.084 0.113
Vzmàx -0.117 -0.088 -0.059 -0.030 -0.002 0.150 0.309 0.468 0.628
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.403 -0.140 0.009 0.029 0.037 0.031 0.012 -0.113 -0.366
Mymàx -0.073 -0.025 0.049 0.164 0.205 0.173 0.067 -0.020 -0.066
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N7/N9 Fusta Nmín -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063 -0.063

Nmàx -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.603 -0.444 -0.284 -0.125 0.006 0.035 0.064 0.092 0.121
Vzmàx -0.109 -0.080 -0.051 -0.022 0.035 0.194 0.354 0.513 0.672
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.366 -0.124 0.008 0.025 0.029 0.019 -0.020 -0.221 -0.495
Mymàx -0.066 -0.022 0.044 0.139 0.159 0.106 -0.004 -0.040 -0.089
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmàx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N9/N11 Fusta Nmín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031

Nmàx -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.771 -0.612 -0.453 -0.293 -0.134 0.005 0.033 0.062 0.091
Vzmàx -0.139 -0.110 -0.081 -0.053 -0.024 0.026 0.185 0.345 0.504
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.495 -0.175 0.013 0.044 0.062 0.066 0.057 0.035 0.000
Mymàx -0.089 -0.031 0.071 0.244 0.343 0.368 0.319 0.196 0.000
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N16/N17 Fusta Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.502 -0.343 -0.184 -0.024 0.024 0.053 0.082 0.110 0.139
Vzmàx -0.090 -0.062 -0.033 -0.004 0.135 0.295 0.454 0.614 0.773
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 0.035 0.057 0.066 0.061 0.043 0.012 -0.180 -0.501
Mymàx 0.000 0.196 0.317 0.365 0.340 0.240 0.067 -0.032 -0.090
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.463 m 0.925 m 1.388 m 1.850 m 2.313 m 2.775 m 3.238 m 3.700 m
N17/N18 Fusta Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.681 -0.521 -0.362 -0.202 -0.043 0.021 0.050 0.078 0.107
Vzmàx -0.123 -0.094 -0.065 -0.036 -0.008 0.116 0.276 0.435 0.595
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.501 -0.223 -0.018 0.020 0.030 0.027 0.011 -0.103 -0.341
Mymàx -0.090 -0.040 -0.003 0.112 0.169 0.152 0.061 -0.019 -0.061
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N18/N19 Fusta Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.595 -0.435 -0.276 -0.116 0.008 0.036 0.065 0.094 0.123
Vzmàx -0.107 -0.078 -0.050 -0.021 0.043 0.202 0.362 0.521 0.681
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.341 -0.103 0.011 0.027 0.030 0.020 -0.018 -0.223 -0.501
Mymàx -0.061 -0.019 0.061 0.152 0.169 0.112 -0.003 -0.040 -0.090
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmàx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
N19/N20 Fusta Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.773 -0.614 -0.454 -0.295 -0.135 0.004 0.033 0.062 0.090
Vzmàx -0.139 -0.110 -0.082 -0.053 -0.024 0.024 0.184 0.343 0.502
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.501 -0.180 0.012 0.043 0.061 0.066 0.057 0.035 0.000
Mymàx -0.090 -0.032 0.067 0.240 0.340 0.365 0.317 0.196 0.000
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2.1.1.2. Comprovacions E.L.U. i E.L.S.

2.1.1.2.1. BASE

Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENT

Estat
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N3 - N16 x: 0 m
 = 0.3

x: 4.498 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 22.6 N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m

 = 38.3  = 0.2 x: 0 m
 = 22.7

x: 1.928 m
 = 5.7

x: 4.498 m
 = 24.0

x: 0 m
 = 38.6

COMPLEIX
η = 38.6

N5 - N17 x: 0 m
 = 0.5

x: 4.498 m
 = 5.8

x: 0 m
 = 43.9 N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m

 = 74.4  = 0.1 x: 0 m
 = 44.0

x: 2.532 m
 = 9.7

x: 4.498 m
 = 46.5

x: 0 m
 = 74.5

COMPLEIX
η = 74.5

N7 - N18 x: 0 m
 = 0.5

x: 4.498 m
 = 5.8

x: 0 m
 = 43.9 N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m

 = 74.4 N.P.(2) x: 0 m
 = 44.0

x: 2.532 m
 = 9.7

x: 4.498 m
 = 46.4 N.P.(3) COMPLEIX

η = 74.4

N9 - N19 x: 0 m
 = 0.5

x: 4.498 m
 = 5.8

x: 0 m
 = 43.9 N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m

 = 74.4 N.P.(2) x: 0 m
 = 44.0

x: 2.532 m
 = 9.7

x: 4.498 m
 = 46.4 N.P.(3) COMPLEIX

η = 74.4

N11 - N20 x: 0 m
 = 0.3

x: 4.498 m
 = 3.0

x: 0 m
 = 22.6 N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m

 = 38.3 N.P.(2) x: 0 m
 = 22.7

x: 2.532 m
 = 5.2

x: 4.498 m
 = 24.0 N.P.(3) COMPLEIX

η = 38.3

N16 - N20 N.P.(4) N.P.(5) x: 3.7 m
 = 52.2 N.P.(1) N.P.(6) x: 3.4 m

 = 62.5 N.P.(2) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(3) COMPLEIX
η = 62.5

Notació:
Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra
My,d: Resistència a flexió a l'eix y
Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z
Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y
Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z
Mx,d: Resistència a torsió
My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades
Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(3) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
(6) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(7) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació.
(8) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació.
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades.

Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-M) - SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N3 - N16 N.P.(1) x: 4.498 m
 = 1.8

x: 0 m
 = 7.5 N.P.(2)  < 0.1 x: 0 m

 = 10.4  = 0.1 x: 0 m
 = 7.5 N.P.(3) x: 4.498 m

 = 7.8
x: 0 m
 = 10.5

COMPLEIX
η = 10.5

N5 - N17 N.P.(1) x: 4.498 m
 = 3.4

x: 0 m
 = 13.9 N.P.(2)  < 0.1 x: 0 m

 = 19.3 N.P.(4) x: 0 m
 = 13.9 N.P.(3) x: 4.498 m

 = 14.5 N.P.(5) COMPLEIX
η = 19.3

N7 - N18 N.P.(1) x: 4.498 m
 = 3.4

x: 0 m
 = 13.9 N.P.(2)  < 0.1 x: 0 m

 = 19.3 N.P.(4) x: 0 m
 = 13.9 N.P.(3) x: 4.498 m

 = 14.5 N.P.(5) COMPLEIX
η = 19.3

N9 - N19 N.P.(1) x: 4.498 m
 = 3.4

x: 0 m
 = 13.9 N.P.(2)  < 0.1 x: 0 m

 = 19.3 N.P.(4) x: 0 m
 = 13.9 N.P.(3) x: 4.498 m

 = 14.5 N.P.(5) COMPLEIX
η = 19.3

N11 - N20 N.P.(1) x: 4.498 m
 = 1.8

x: 0 m
 = 7.5 N.P.(2)  < 0.1 x: 0 m

 = 10.4 N.P.(4) x: 0 m
 = 7.5 N.P.(3) x: 4.498 m

 = 7.8 N.P.(5) COMPLEIX
η = 10.4

N16 - N20 N.P.(1) N.P.(6) x: 3.7 m
 = 36.2 N.P.(2) N.P.(7) x: 3.4 m

 = 29.8 N.P.(4) N.P.(8) N.P.(3) N.P.(9) N.P.(5) COMPLEIX
η = 36.2
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Bigues
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-M) - SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Notació:
Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra
My,d: Resistència a flexió a l'eix y
Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z
Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y
Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z
Mx,d: Resistència a torsió
My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades
Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(3) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació.
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(5) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.
(6) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(8) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació.
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades.

2.1.1.2.2. SOSTRE

Tram
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENT

Estat
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N3 - N11 N.P.(1) x: 0 m
 = 2.4

x: 10.8 m
 = 51.6 N.P.(2) x: 0 m

 = 0.1
x: 11.1 m
 = 62.4 N.P.(3) x: 10.8 m

 = 45.9 N.P.(4) x: 10.8 m
 = 52.0 N.P.(5) COMPLEIX

η = 62.4
Notació:

Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra
My,d: Resistència a flexió a l'eix y
Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z
Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y
Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z
Mx,d: Resistència a torsió
My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades
Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(3) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació.
(5) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.

Tram
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-M) - SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N3 - N11 N.P.(1) x: 0 m
 = 5.7

x: 10.8 m
 = 35.7 N.P.(2) x: 0 m

 = 0.1
x: 11.1 m
 = 29.8 N.P.(3) x: 10.8 m

 = 31.2 N.P.(4) x: 10.8 m
 = 36.1 N.P.(5) COMPLEIX

η = 36.1
Notació:

Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra
My,d: Resistència a flexió a l'eix y
Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z
Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y
Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z
Mx,d: Resistència a torsió
My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaixada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades
Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(3) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(4) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació.
(5) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.
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3. FONAMENTACIÓ

3.1. Elements de fonamentació aïllats

3.1.1. Descripció

Referències Geometria Armat

N2, N4, N6, N8 i N10

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 40 cm
Ample inicial Y: 50 cm
Ample final X: 40 cm
Ample final Y: 30 cm
Ample sabata X: 80 cm
Ample sabata Y: 80 cm
Cantell: 50 cm

X: 3Ø16c/25
Y: 3Ø16c/25

N15, N14, N13, N12 i N1

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 40 cm
Ample inicial Y: 30 cm
Ample final X: 40 cm
Ample final Y: 50 cm
Ample sabata X: 80 cm
Ample sabata Y: 80 cm
Cantell: 50 cm

X: 3Ø16c/25
Y: 3Ø16c/25

3.1.2. Amidament

Referències: N2, N4, N6, N8 i N10 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
3x0.95
3x1.50

2.85
4.50

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

3x0.95
3x1.50

2.85
4.50

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

5.70
9.00 9.00

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

6.27
9.90 9.90

Referències: N15, N14, N13, N12 i N1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
3x0.95
3x1.50

2.85
4.50

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

3x0.95
3x1.50

2.85
4.50

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

5.70
9.00 9.00

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

6.27
9.90 9.90

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)
Element Ø16 HA-30, Yc=1.5 Neteja
Referències: N2, N4, N6, N8 i N10 5x9.90 5x0.32 5x0.06
Referències: N15, N14, N13, N12 i N1 5x9.90 5x0.32 5x0.06
Totals 99.00 3.20 0.64
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3.1.3. Comprovació

Referència: N2
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.589 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.488 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.589 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.22 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.00 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 7.77 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N2:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
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Referència: N2
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.03
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.00
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N4
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.788 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.725 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.788 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.40 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.14 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 11.25 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N4:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix
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Referència: N4
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.05
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.02
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N6
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.781 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.718 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.781 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.39 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.14 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
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Referència: N6
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat

- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:

- Situacions persistents:
Criteri de CYPE

Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 11.11 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N6:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.05
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.02
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N8
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE
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Referència: N8
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.807 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.744 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.807 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.40 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.15 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 11.61 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N8:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
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Referència: N8
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat

- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix
Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.05
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.02
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N10
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.503 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.472 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.503 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.19 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.00 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 6.57 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N10:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix
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Referència: N10
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.03
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.00
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N15
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.451 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.451 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.424 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.17 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.84 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 6.27 t/m² Compleix
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Referència: N15
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Cantell mínim:

Criteri de CYPE
Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N15:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.02
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.10
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N14
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.734 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.734 kp/cm² Compleix
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Referència: N14
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.677 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.31 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 1.84 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 11.49 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N14:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
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Referència: N14
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.04
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.22
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N13
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.701 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.701 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.643 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.29 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 1.84 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 10.86 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N13:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix
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Referència: N13
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.04
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.22
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N12
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.734 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.734 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.677 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.31 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 1.84 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 11.49 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N12:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix
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Referència: N12
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.04
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.22
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

Referència: N1
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

- Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.451 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.451 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.423 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
- En direcció X: No procedeix(1)
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Referència: N1
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat

- En direcció Y: No procedeix(1)

(1) Sense moment de bolcada

Flexió en la sabata:
- En direcció X: Moment: 0.17 t·m Compleix
- En direcció Y: Moment: 0.84 t·m Compleix

Tallant en la sabata:
- En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
- En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
- Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 611.62 t/m²
Calculat: 6.27 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
- N1:

Mínim: 0 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0014 

- Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0015 Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0015 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
- Graella inferior:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1
Mínim: 12 mm
Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm

- Armat inferior direcció X: Calculat: 25 cm Compleix
- Armat inferior direcció Y: Calculat: 25 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 16 cm

- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 16 cm
- Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 16 cm Compleix
- Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.02
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.10
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 0.00 t
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Referència: N1
Dimensions: 80 x 80 x 50
Armats: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25
Comprovació Valors Estat
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 0.00 t

3.2. Bigues

3.2.1. Descripció

Referències Geometria Armat

C [N4-N6], C [N6-N8], C [N14-N13] i C [N13-N12] Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ6c/25

C [N8-N10], C [N15-N14], C [N12-N1] i C [N2-N4] Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estreps: 1xØ6c/25

VC.T-1.1 [N10-N15], VC.T-1.1 [N1-N2], VC.T-1.1 [N4-N12],
VC.T-1.1 [N6-N13] i VC.T-1.1 [N8-N14]

Ample: 40.0 cm
Cantell: 50.0 cm

Superior: 4Ø16
Inferior: 3Ø12
Pell: 1x2Ø12
Estreps: 1xØ8c/20

3.2.2. Amidament

Referències: C [N4-N6], C [N6-N8], C [N14-N13] i C [N13-N12] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)

Pes (kg)
2x3.71
2x3.29

7.42
6.59

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

2x3.71
2x3.29

7.42
6.59

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

13x1.30
13x0.29

16.90
3.75

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

16.90
3.75

14.84
13.18 16.93

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

18.59
4.13

16.32
14.49 18.62

Referències: C [N8-N10], C [N15-N14], C [N12-N1] i C [N2-N4] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø6 Ø12
Armat biga - Armat inferior Longitud (m)

Pes (kg)
2x4.00
2x3.55

8.00
7.10

Armat biga - Armat superior Longitud (m)
Pes (kg)

2x4.00
2x3.55

8.00
7.10

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

13x1.30
13x0.29

16.90
3.75

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

16.90
3.75

16.00
14.20 17.95

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

18.59
4.13

17.60
15.62 19.75

Referències: VC.T-1.1 [N10-N15], VC.T-1.1 [N1-N2], VC.T-1.1 [N4-N12],
 VC.T-1.1 [N6-N13] i VC.T-1.1 [N8-N14]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16
Armat biga - Armat de pell Longitud (m)

Pes (kg)
2x5.10
2x4.53

10.20
9.06

Armat biga - Armat inferior Longitud (m)
Pes (kg)

3x5.10
3x4.53

15.30
13.58
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Referències: VC.T-1.1 [N10-N15], VC.T-1.1 [N1-N2], VC.T-1.1 [N4-N12],
 VC.T-1.1 [N6-N13] i VC.T-1.1 [N8-N14]

B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat Ø8 Ø12 Ø16
Armat biga - Armat superior Longitud (m)

Pes (kg)
4x5.18
4x8.18

20.72
32.70

Armat biga - Estrep Longitud (m)
Pes (kg)

20x1.53
20x0.60

30.60
12.08

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

30.60
12.08

25.50
22.64

20.72
32.70 67.42

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

33.66
13.29

28.05
24.90

22.79
35.97 74.16

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)

Element Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Neteja
Referències: C [N4-N6], C [N6-N8], C [N14-N13] i C [N13-N12] 4x4.12 4x14.50 74.48 4x0.46 4x0.12
Referències: C [N8-N10], C [N15-N14], C [N12-N1] i C [N2-N4] 4x4.13 4x15.62 79.00 4x0.46 4x0.12
Referències: VC.T-1.1 [N10-N15], VC.T-1.1 [N1-N2], VC.T-1.1 [N4-N12],
 VC.T-1.1 [N6-N13] i VC.T-1.1 [N8-N14]

5x13.29 5x24.90 5x35.97 370.80 5x0.76 5x0.15

Totals 33.00 66.45 244.98 179.85 524.28 7.51 1.69

3.2.3. Comprovació

Referència: C [N4-N6] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 
- La biga centradora no és necessària perque no existeixen moments en la fonamentació

Referència: C [N6-N8] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C [N6-N8] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 
- La biga centradora no és necessària perque no existeixen moments en la fonamentació

Referència: C [N8-N10] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.0014 Compleix
- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0014 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
- Armadura superior (Situacions persistents):

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1
Mínim: 2.22 cm²
Calculat: 2.26 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
- Situacions persistents:

Moment flector: -0.11 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix
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Referència: C [N8-N10] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres superiors origen:

- Situacions persistents:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Referència: VC.T-1.1 [N10-N15] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 8 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 19.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 32.5 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Quantia mínima per als estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (5)
Mínim: 3.5 cm²/m
Calculat: 5.02 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0016 Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.004 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 2.77 cm²
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Referència: VC.T-1.1 [N10-N15] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 3.39 cm² Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 8.04 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
Situacions persistents:

Moment flector: 0.70 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix
Moment flector: -1.74 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Comprovació de tallant:
- Situacions persistents: Tallant: 0.50 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Referència: C [N15-N14] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix
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Referència: C [N15-N14] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Separació màxima estreps:

- Sense tallants:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)

Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 
- La biga centradora no és necessària perque no existeixen moments en la fonamentació

Referència: C [N14-N13] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 
- La biga centradora no és necessària perque no existeixen moments en la fonamentació

Referència: C [N13-N12] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C [N13-N12] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 
- La biga centradora no és necessària perque no existeixen moments en la fonamentació

Referència: C [N12-N1] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 
- La biga centradora no és necessària perque no existeixen moments en la fonamentació
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Referència: VC.T-1.1 [N1-N2] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 8 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 19.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 32.5 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Quantia mínima per als estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (5)
Mínim: 3.5 cm²/m
Calculat: 5.02 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0016 Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.004 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 2.77 cm²

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 3.39 cm² Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 8.04 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
Situacions persistents:

Moment flector: 0.70 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix
Moment flector: -1.79 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix
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Referència: VC.T-1.1 [N1-N2] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:

- Situacions persistents:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Comprovació de tallant:
- Situacions persistents: Tallant: 0.52 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Referència: VC.T-1.1 [N4-N12] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 8 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 19.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 32.5 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Quantia mínima per als estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (5)
Mínim: 3.5 cm²/m
Calculat: 5.02 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0016 Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.004 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 2.77 cm²

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 3.39 cm² Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 8.04 cm² Compleix
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Referència: VC.T-1.1 [N4-N12] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
Situacions persistents:

Moment flector: 1.59 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix
Moment flector: -3.37 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Comprovació de tallant:
- Situacions persistents: Tallant: 1.03 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Referència: VC.T-1.1 [N6-N13] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 8 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 19.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix
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Referència: VC.T-1.1 [N6-N13] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Separació màxima estreps:

- Situacions persistents:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)

Màxim: 32.5 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Quantia mínima per als estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (5)
Mínim: 3.5 cm²/m
Calculat: 5.02 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0016 Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.004 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 2.77 cm²

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 3.39 cm² Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 8.04 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
Situacions persistents:

Moment flector: 1.61 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix
Moment flector: -3.36 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Comprovació de tallant:
- Situacions persistents: Tallant: 1.03 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
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Referència: VC.T-1.1 [N6-N13] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Referència: VC.T-1.1 [N8-N14] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 8 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 19.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 32.5 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 7.3 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 12.4 cm Compleix
- Armadura de pell: Calculat: 17.2 cm Compleix

Quantia mínima per als estreps:
- Situacions persistents:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (5)
Mínim: 3.5 cm²/m
Calculat: 5.02 cm²/m Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0016 Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.004 Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 2.77 cm²

- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 3.39 cm² Compleix
- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 8.04 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
Situacions persistents:

Moment flector: 1.60 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix
Moment flector: -3.38 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix
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Referència: VC.T-1.1 [N8-N14] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 50.0 cm 
 -Armadura superior: 4Ø16 
 -Armadura de pell: 1x2Ø12 
 -Armadura inferior: 3Ø12 
 -Estreps: 1xØ8c/20
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:

- Situacions persistents:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars

Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge de les barres de pell extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Comprovació de tallant:
- Situacions persistents: Tallant: 1.03 t Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Referència: C [N2-N4] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm

Calculat: 6 mm Compleix
Separació mínima entre estreps:

Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2)
Mínim: 3.5 cm
Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Norma Codi Estructural. Article A19.8.2 (2) Mínim: 3.5 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
- Sense tallants:

Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.2 (6)
Màxim: 25.3 cm
Calculat: 25 cm Compleix

Separació màxima armadura longitudinal:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm

- Armadura superior: Calculat: 26.4 cm Compleix
- Armadura inferior: Calculat: 26.4 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima armadura traccionada:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0013 

- Armadura superior (Situacions persistents): Calculat: 0.0014 Compleix
- Armadura inferior (Situacions persistents): Calculat: 0.0014 Compleix
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Referència: C [N2-N4] (Biga centradora) 
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estreps: 1xØ6c/25
Comprovació Valors Estat
Armadura mínima per quantia mecànica de flexió composta:

- Armadura superior (Situacions persistents):
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1

Mínim: 2.22 cm²
Calculat: 2.26 cm² Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió composta:
- Situacions persistents:

Moment flector: -0.12 t·m
Axial: ±   0.00 t Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
- Situacions persistents:

L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars
Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Diàmetre mínim de l'armadura longitudinal (Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.3): Mínim: 12.0
mm, Calculat: 12.0 mm (Compleix) 

Llistats
MAGATZEM Data: 02/07/24
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ANNEX Ill: JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 135 2,0 270,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

135 m3
270,0 t 162,00 m3

SI NO NO

   Superfície construïda 83,16 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 7,142 0,090 7,449

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 3,046 0,041 3,385

formigó 170101 0,036 3,032 0,026 2,166

petris barrejats 170107 0,008 0,654 0,012 0,981

guixos 170802 0,004 0,327 0,010 0,808

altres 0,001 0,083 0,001 0,108

   embalatges 0,004 0,355 0,029 2,372

fustes 170201 0,001 0,100 0,005 0,374

plàstics 170203 0,002 0,131 0,010 0,861

paper i cartró 170904 0,001 0,069 0,012 0,988

metalls 170407 0,001 0,054 0,002 0,150

0,090 7,50 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 1,08 m3 m3 m3

fonaments/estructura

 abocador

0,40
0,05

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,12

0,81

9,82

1,84

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,34
0,05

tancaments

Total residu edificació 

3,48

acabats

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
ZONA ESPORTIVA S/N
COLERA

MAGATZEM ENTITATS ESPORTIVES

ALT EMPORDÀ

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

162,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

0,32
0,60

0,040,24

0,17
0,29 0,69

0,18
0,04

4,594,15

0,05
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum
m3  (+20%)

graves i sorra compacta 162,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 162,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,03

Maons, teules i ceràmics 40 3,05

Metalls 2 0,05

Fusta 1 0,10

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,13

Paper i cartró 0,5 0,07

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

0,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

0,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

162,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

162,00 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



-
-
si

tipus de residu
RESIDUS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,92
Maons, teules i ceràmics 4,57
Petris barrejats 1,32

Metalls 0,20
Fusta 0,51
Vidres inapreciable
Plàstics 1,16
Paper i cartró 1,33
Guixos i altres no especials 1,24

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

ARIDFORM MIQUEL SL

codi del gestor

13,26
7,50

POL.IND. 3

442,88

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

0,00

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

17469 FORTIÀ

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu
gestor

PARCEL·LA 196DE FORTIÀ

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador

E-1193.10PLANTA DE RECICLATGE

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

19,87

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

3,03

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

68,55

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

43,86

0,00-

0,00

100

-

-

-

200

100,00

- 100

--
--
-100

7,58-

-

El pes dels residus és de :

-

Transport

- -
--

-

100

-

Compactadores

0,00 342,88

-

442,88

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

0,00

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

100-

-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  O

br
a 

N
ov

a 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
 m

od
-0

5/
20

18
   

 ( 
Fo

nt
: "

G
ui

a 
d

'a
pl

ic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LI
FE

- I
TE

C
" 

)

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 270,00 tones tones
Total construcció 7,50 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 7,50 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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150,00

8PES TOTAL DELS RESIDUS

0,00
7,50

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

0,00

Total dipòsit ***

0,00

82,50euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 
 
 







Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees. 

Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i 
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

Condicions en l’execució de les obres. Generalitats
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control 
d’execució de l’obra. Generalitats  

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 

Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Ministerio de la Vivienda  "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación"

normes 



El suport.

El suport.



Formigó de neteja

Col locació de les armadures i formigonat

Posada a terra.

Replanteig d’eixos.
Col locació de les armadures.

Formigó de neteja

Forjats unidireccionals

Forjats reticulars



Estintolaments.

Replanteig de la planta de forjat. Col locació de les peces de forjat

Col locació de les armadures

Formigonat

Despuntalament.

Acabats.

Preparació de la zona de treball.
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. 

Replanteig i marcat dels eixos.
Col locació i fixació provisional de la peça. 
Aplomat i anivellació definitius.

 

Replanteig.

Col locació de l'armat. 

Encofrat.

Formigonat i curat. 

Desencofrat. 



Condicions de disseny. 

En el cas de bigues 
planes Per bigues 
de cantell

Encofrat
Col locació de l'armat

Formigonat i curat

Desencofrat.

Ciment.

Aigua.

Àrids

Additius.

Barres corrugades

Malla electrosoldada

Barres ancorades a elements de formigó existents. 

Ciment. 

Aigua. 

Àrids. 

Additius i addicions. 

Assaigs del control de formigó. 
Consistència. 
Resistència. 

Formigonat en temperatures extremes

Armadures: 

Tall.

Doblat
Col locació de les armadures



Separadors. 

Ancoratges. 
Entroncaments

Toleràncies d'execució. 

Criteris generals.

Formigó fabricat en central d'obra o preparat

Formigó no fabricat a la central

Transport del formigó preparat

Cindris, encofrats i motlles.

Col locació
Compactació.

Juntes de formigonat
Curació del formigó
Descindrat, desencofrat i desmoldeig.
Acabats. 

 

Control documental. 

Presa de decisions derivades del control de resistència. 

Durabilitat.

Control de la profunditat de penetració de l’aigua. 

Neteja i preparació del pla de recolzament.

Muntatge i col locació dels elements de l'encofra. 

Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. 

Tapat dels junts entre les peces.
 

Col locació dels dispositius de subjecció i trava.
Aplomat i anivellament de l'encofrat. 

Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui.
Humectació de l'encofrat. 

.



Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

Acers en xapes i perfils. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent.
Perfils foradats d’acer laminat en calent. Perfils i plaques conformats en fred.

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència.

Soldadures.
Cordons i cables.

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.
Ductilitat.

Condicions de manipulació i emmagatzematge

Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat d’eixos
Col.locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions per soldadura.

Execució de les unions amb cargols

Recobriment superficial. 

En el procés de galvanització.

En el procés de pintat.

Toleràncies d’execució

Toleràncies de fabricació

Maons.

Morter. 



Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats

Formigó armat.

Parets i pilars. 

Parets de totxana.

Arcs.

Volta o doblat de volta. 

Llindes.

Llinda prefabricada de ceràmica armada.

Acabats

Toleràncies d’execució, 

Blocs de formigó.

Morter. 

Formigó armat.
Barrera anti humitat en arrencada de mur.

Fàbrica de bloc buit:

Fàbrica de bloc massís:

Acabats. 



Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment.

Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment.

Bloc d’argila alleugerida. 

Morter. 

Formigó armat.   
Barrera antihumitat en arrencada de mur

Toleràncies d'execució.

Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida.

Toleràncies d'execució. 

.

Replanteig.
Col locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Neteja i preparació del llit d’assentament.
Col locació de les pedres.

Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament.
Toleràncies d’execució. 

Paret de pedra carejada

Pedres col locades en sec

Pedres col locades amb morter.



Sistema de formació de pendents.

taulons
capa de regularització

estructura metàl lica

Aïllament tèrmic.

Capa de impermeabilització. 

Teulada.

Sistema d’evacuació d’aigües.

Materials auxiliars.

Sistema de formació de pendents.

Coberta de teula sobre forjat horitzontal.

Aïllament tèrmic. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. 
Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat:

Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada.

Capa de impermeabilització. 

Amb materials bituminosos i bituminosos modificats

Amb poli clorur de vinil plastificat
Impermeabilització amb un sistema de plaques.

Cambra d’aire. 

En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat.
En 

coberta de teula sobre forjat horitzontal.

Teulada. 

Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter.

Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta

Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats

Teules corbes i mixtes rebudes sobre 
xapes ondulades en els seus diferents formats

Teules planes i mixtes fixades mitjançant 
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats

Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons.



Canaletes de recollida

Punts singulars.

Ràfec.
Aiguafons.

Careners.

Lluernaris. 

Juntes de dilatació.

Revestiment exterior.

Fulla principal.
Revestiment intermedi. 

Cambra d’aire.
Aïllament tèrmic.
Fulla interior.

Revestiment interior.

Maons.

Blocs de formigó.

Morter. 

Cambra d’aire.

Revestiment interior.

Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.

Revestiment intermedi. 

Aïllant tèrmic. 

Fulla interior: fàbrica de maó. 

Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria.

Revestiment exterior: esquerdejat de morter.

. 
Replanteig. 

Col locació de maons d'argila cuita



Col locació de blocs d'argila alleugerida. 

Col locació de blocs de formigó.

Llindes. 

Trobades de la façana amb els forjats.

Trobades de la façana amb els pilars.

Juntes de dilatació.

Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes.

Trobada de la façana amb la fusteria. 

Ampits i rematades superiors de les façanes.

Ancoratges a la façana. 

Ràfecs i cornises. 

Revestiment intermedi.

Aïllant tèrmic.

Fulla interior, fàbrica de maó.

Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria.

Revestiment exterior.



Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.

Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.

Segellat.
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.

Vidre Simple. 
Vidre Laminat. 

Vidre Aïllant o doble.

Vidre Trempat. 

Vidre resistent al foc. 

Vidre 
incolor Vidre de baixa emissió: 

Vidre de color filtrant:
Vidre de color:

Vidre de protecció solar: 
Vidre imprès:

Vidres. Vidre laminat.

Vidres aïllants tèrmics i acústics. 

. Vidres de control solar. 



Vidre trempat.

Vidres de seguretat. 

 Vidres resistents al foc. 

Sistema de fixació.

Vidre trempat.

Fusteria vista.

Tascons de suport.

Tascons laterals

Segellat.

Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: 

Amplària del galze i franquícia lateral
Amplària del galze i franquícia lateral

Vidres.

Envidrament amb vidre laminar i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i perfil continu.

Envidrament amb vidre doble i massilla.

Segellat.

Planxes.

Sistema de fixació.
Element de tancament d'alumini.

Vidre. Identificació

Distintius Assaigs

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius Assaigs
Lots

Envidrament amb vidre sintètic.

Bastidor.
Passamans.

Entrepilastres. 

Ancoratges. placa aïllada
platina contínua

angular 
continu

; pota d'agafament

Peça especial.



Acabats.

Bastidor.
Entrepilastra.
Sistema d'ancoratge.

Replantejar i marcar
S’aplomarà i fixarà

Aïllament estès amb mitjans manuals.
Toleràncies d'execució: 

Aïllament projectat.
Toleràncies d'execució:



Per cel ras. 

Revestiment de sostre de fusta. 

Revestiment de sostre de formigó. 

 

Revestiment de sostre de xapa col laborant. 

Revestiment de bigues i pilars. 

Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. 

Toleràncies generals d'execució: 

Aïllament en camises aïllants. 

Aïllament en plaques. 
,

Aïllament en plafons sandwich. 

Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport.

Col locació de l'element
Plaques col locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. 

Plaques moldejades per a terra radiant. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. 



Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. 

Col locats en solera

Col locats en revestiment de paraments

Col locat projectat
Col locat en reblert de cambres

Per aïllament en solera i paraments.

Per aïllament projectat.

Per aïllament en reblert de cambres.

Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos.
Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics.

Neteja i preparació de la superfície
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas

Membranes de làmines bituminoses no protegides.  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl lica.
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral.
Membranes amb làmines de PVC no protegides. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. 

Barreres sintètiques i metàl liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques.

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. 
. 

Toleràncies d'execució:
Làmines adherides amb oxiasfalt. 

Membrana fixada mecànicament.

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. 



Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla.

Membrana adherida.

Membrana 
no adherida o fixada mecànicament.

Soldadura química
Soldadura en calent Adhesiu

Membranes amb lamines de PVC. 

Membrana amb làmines elastomèriques. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu.

Maons.

Morter.

Revestiment interior.

Replanteig.
Construcció d’envans.

Toleràncies d'execució.

Acabats. 



Presentació de la porta.
Col locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució.

Portes.

Replanteig.
Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Muntatge de les fulles mòbils.
Eliminació dels rigiditzadors.
Col locació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements.
Toleràncies d'execució.

Col locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Replanteig. 
Fixació. 

Col locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.

Toleràncies d'execució. 

Portes de fulles batents.

Portes de fulles corredisses. 



Conglomerant. Ciment.

Materials bituminosos.
Materials sintètics.
Àrids.
Aigua.
Additius en massa.
Productes d'acabat. Pintura. 

Resina d'acabat. 

Malla electrosoldada de rodons d'acer.
Làmina impermeable. 
Juntes.

Sistema de fixació.

En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment, 

En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic,

Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant
En cas de morter no autoanivellant  

Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: 
Paviment de terratzo continu. 

Paviment de formigó. Acabat sense additius.

Toleràncies d'execució: 

Acabats. Amb empedra.
Amb graveta.

 Amb terratzo in situ. 

Amb 
aglomerat bituminós. 

ractat superficialment.
De 

formigó tractat amb morter hidràulic: 

Amb morter hidràulic polimèric.
De formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant.

Juntes. En cas de junta de dilatació:
En cas de juntes de retracció:

Paviment de formigó acabat amb additius. 

d’escuma alveolar
o homogeni

Material de revestiment.

Cantoneres. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes Moqueta en rotllo.

Linòleum, PVC o amiant – vinil. Goma.

Cantoneres. 



Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes 
d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits.

Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment.

Col locació de l'adhesiu.
 Paviment de làmines de PVC. 

Col locació de les làmines o les llosetes.

Paviment de linòleum.
Execució dels junts.

Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC.

Neteja de la superfície del paviment.
Protecció del paviment acabat.
Acabat final de la superfície

 Paviment de làmines de PVC.

Toleràncies d'execució.

 

 

Toleràncies d'execució.
Moquetes. Amb adhesiu.

Toleràncies 
d'execució: T nsada:

Toleràncies d'execució. Ajustada a un bastiment.

Lloses i rajoles de pedra natural.

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. aglomerant: 
àrids:

colorants inalterables:
Plaques de formigó armat.
Llambordes de pedra o formigó.
Graó en bloc de pedra.
Graó prefabricat.
Bases. Base de sorra.

Base de sorra estabilitzada.
Base de morter o capa de regularització.

Base de morter armat.

Material de presa.
Material de rejuntat.
Beurada de ciment. 

Material de reomplert de juntes de dilatació.

Rajoles de ciment.
Terratzo.

Lloses de pedra o plaques de formigó armat.



Llambordes de pedra.

Llambordes de formigó.

Acabats.

Rajoles. Gres esmaltat. Gres porcelànic. 
Rajola catalana.

Gres rústic.  Fang cuit. 

Mosaic. 
Peces complementàries i especials. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe.
Base de sorra. 

 Base de sorra estabilitzada.
 Base de morter o capa de regularització. 

Base de morter armat.
Material de presa.

Morter tradicional. 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes.

 Morter de resines de reacció (JR).

Material de reomplert de juntes de dilatació. 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.

Humectació de les peces
Col locació de les peces a truc de maceta amb morter.

Humectació de la superfície.
Reblert dels junts.
Neteja de paviment acabat. 

Clavat sobre llates. 
Flotants. 

Clavat sobre llates.
Flotants. 

Clavat sobre llates. 

Flotants. 

Clavat sobre llates. 

Toleràncies d'execució.

Flotants. 



Toleràncies d'execució.

Clavat sobre llates

Flotants

 

Plaques. Panell d'escaiola
 Panells metàl lics

Placa rígida de conglomerat de llana mineral Plaques de 
cartró-guix Placa de fibres vegetals

Panells de tauler contraxapat
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus.

Sistema de fixació.

Element de fixació a placa.

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus
Escaiola.
Aigua.
Estructura oculta de travada de les plaques

Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre. 
Col locació de les plaques. 
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils.

Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada.

Sostres continus.

Sostres registrables

Rajoles. Gres esmaltat, Gres porcelànic,
Rajola catalana,

Gres rústic,
Fang cuit, Rajola de València,

Peces complementàries i especials.

Material d'unió.
amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola)



amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D

mb adhesius de resines de reacció,
Material de rejuntat.

Material de replè de juntes de dilatació.

Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu.

Rajoles rebudes amb morter de ciment.

Acabats.

De la preparació.

Materials i col locació de l'enrajolat.
Juntes de moviment.

Juntes de col locació.

: Ciment Portland blan
Calç:

Arena:

Aigua:

.

Juntes.
Material de reforç de l’arrebossat.

.

Arrebossat esquerdejat: 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. 

Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment.
Arrebossats amb morter de ciment:

Arrebossat projectat amb morter de ciment.

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc.

Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. 

Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques.

Arrebossat amb morter preparat monocapa.

Toleràncies d’execucó.

Guix gruixut (YG).

Guix fi (Yf).

Additius.
Aigua.
Cantoneres.



Acabats lliscat.

 

Plaques de pedra natural o artificial.

Sistema de fixació. Ancoratges:

Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges Vists
Ocults

Plaques rebudes amb morter. 
Separador de plaques. 
Material de segellat de juntes.

Acabats.

.

Additius

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. 

Superfícies de fusta.

Superfícies metàl liques.

Pintura al tremp.
Pintura a la calç.

Pintura al silicat.
Pintura al ciment.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.

Pintura a l'oli.
Pintura a l'esmalt.

Pintura martelè. 
Laca nitrocel lulòsica.

Vernís hidròfug de silicona.
Vernís gras o sintètic.

Fusta
Maó, guix o ciment: Ferro i acer:

Galvanització i materials no ferris: Preparació del suport:
Pintat



Estucat en calent
Estucat en fred

Neteja i preparació de la superfície a revestir.
Replanteig de junts horitzontals i verticals.

Estesa o projectat de les pastes.

Acabat de la superfície.
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. 

 Estuc de calç o de morter de ciment i additius.  
Estuc de calç i sorra de marbre. 

Estucat 
pintat. 
Toleràncies d'execució

Estucat de calç i sorra de marbre. Estucat de pasta vinílica. 

Conductes: 

Reixes: 
Airejadors: 

Equips de ventilació: 

Aspiradors estàtics: 

Conductes i reixes: 
Equips de ventilació: 

Conductes: 

Reixes: 

Airejadors: 

Equips de ventilació:



Llumeneres:

Accessoris per fluorescència:
Làmpades: 

Llumeneres:
Làmpades: 

Bateria: 
Equips de control i unitats de comandament: 

(segons DB-HS4-3.2.1.1)
Clau de presa o collaret de presa en càrrega:

Tub d’escomesa:
Clau general de tall:

Vàlvules reductores
Grup elevador de pressió: 

Pericons de registre amb tapa
Materials auxiliars:

Tubs i accessoris:
Pericons:



Brancal:
Tubs i accessoris:
Pericons:
Escomesa:

Brancal:
Tubs i accessoris:
Escomesa:

Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.
desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.
Tubs de metalls
Tubs de plàstic

Dipòsits acumuladors.

Tubs de metall 
Tubs de plàstic 
Aïllaments tèrmics:
Escalfador instantani d’ACS a gas:
Caldera per ACS:
Dipòsits acumuladors d’ACS.
Termo elèctric: 

Comptadors:
Tubs, accessoris i elements de la instal lació:
Aïllaments:
Dipòsits acumuladors:

Comptadors. 

Tubs.

Aïllament

Aixetes. 

Claus i vàlvules.

Escalfador instantani i Termo elèctric: 

Caldera:

Dipòsits i acumuladors. 



Peces d'acer galvanitzat:

 

Canal exterior d'acer galvanitzat:

Sobre llit d'assentament de formigó:

Tubs: 
Unions i accessoris: 
Pericons: 
Pous de registre o ressalt: 

Generalitats

Tubs soterrats: Col locació sobre fons de rasa. 

PVC: 

Polipropilè: 

Unions i accessoris:
Pericons d’obra: 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”

 Solera formigó:

Parets per a pous: 

Tubs: 
Pericons i pous de registre o ressalt: 

Tancaments hidràulics: 
Tubs de petita evacuació:
Col lectors:
Baixants:

Ventilacions: 

Canals:

Pericons:
Boneres i reixes de desguàs: 
Separador de greixos: 
Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 



Tancaments hidràulics.
S

Tubs de petita evacuació:

Col lectors:

Baixants: 

Ventilacions: 

Canals: 

Pericons:

Boneres: 

Canal de recollida amb reixa de desguàs: 

Separador de greixos: 

Sistema de bombeig i sobreelevació: 

Vàlvules antiretorn de seguretat: 

Cambra de greixos: 
Fosa sèptica prèvia: 
Fosa de decantació-digestió: 
Rasa filtrant: 
Pous filtrants. 
Filtres de sorra: 
Pous de registre: .
Pericons de repartiment: 
Tubs i accessoris:
Bombes d’elevació: 

Generalitats



Cambra de greixos: 

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: 

Rasa filtrant: 

Tubs i rases: 
Pericons i pous: 
Filtres:

Extintors portàtils: 
Sistema de columna seca: 

Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:
Senyalització dels recorreguts d’evacuació:

Extintors portàtils: 

Sistema de columna seca: 

Sistema de boques d’incendi:

Sistema de detecció i alarma:

Sistema d’extinció automàtica:

Hidrants exteriors:



Senyalització dels recorreguts d’evacuació:

Elements:

Tubs: 

Detectors d’infraroigs: 
Contactes:
Central de seguretat: 
Sirenes:
Marcadors telefònics:
Conductors:
Senyalització amb rètols:

Detectors:

Contactes: 

Central de seguretat:

Sirenes:
Marcadors telefònics:
Conductors:

Senyalització amb rètols:

Elements:
Conductors: 

Escomesa.
Caixa general de protecció

Escomesa: dels tubs i accessoris:
Caixa general de protecció:

Escomesa:

Caixa General Protecció:



Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors

Interruptor general de maniobra (IGM):
Fusible de seguretat:

Comptador: 
Derivació individual:
Quadre interior de la unitat privativa:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:

Tubs, canals i safates:
Cable o conductor: 
Caixes de derivació: 

Mecanismes: 

Línia general d’alimentació(LGA):
Derivació individual (DI):
Emplaçament els comptadors:

Caixa per a l’interruptor de control de potència:

Dispositius generals de comandament i protecció:
Cable o conductor: 

Conductors i mecanismes: 
Comptadors, equips i quadres: 
Accessoris i material elèctric: 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI):

Emplaçament dels comptadors

Comptadors:

Quadre interior de la unitat privativa:

Tubs :

Canals i safates : 

Cable o conductor: 

Caixes de derivació: 

Mecanismes: 



Punt de connexió a terra:

Conductors de posta a terra: 
Línies d’enllaç amb la terra: 
Arquetes de connexió. 
Línia principal de terra i les seves derivacions:
Placa o piqueta de connexió a terra.

Punt de connexió a terra. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

  



QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C000 MOVIMENT DE TERRES                                              
1ATSxx0010   m²  NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA                    2,00

De neteja i desbrossament del terreny, a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documenta-
ció gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)

DOS  EUROS
1ATEBx0030   m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS                    10,00

D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de
projecte

DEU  EUROS
1ATERM0030   m³  EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS                           20,00

D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de
projecte

VINT  EUROS
1ATRCx0050   m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / M. MECÀNICS / PM 95%     35,00

D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a
25 cm de gruix , i un grau de compactació del 95 %  del  Pròctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica
de projecte

TRENTA-CINC  EUROS

QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C005 FONAMENTS                                                       
1FObxx0010   m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-30/B/20/XS1       166,86

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus
HA-30/B/20/XS1 de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

CENT SEIXANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-SIS
CÈNTIMS

1FOSAB0080   kg  ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500S - FERR.
TALLER    

1,85

D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500S, amb barres d'acer corrugat  B
500 S, amb ferralla armada a taller aliè, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C010 ESTRUCTURA                                                      
E43GA1123    m   Biga fusta laminada,GL24h,300x160mm,l<=15m,treb.talle           70,15

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant,
de 300x160mm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada so-
bre suports

SETANTA  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
E43J5112180  m   Bigueta fusta laminada,GL24h,180x100,ct.,l <=5m,insect.-fung.,NP 33,50

Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 180x100mm, de secció
constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o acer

TRENTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C015 COBERTA                                                         
1INVFa0100B  ut  XEMENEIA TUB XAPA  ACER INOX. Ø 200 mm                          84,14

Subministrament i muntatge de barret de xemeneia de sortida de fums i gasos amb
planxa d'acer inox idable de 100 mm de diàmetre, de paret helicoïdal de 0,5 mm de
gruix , autoconnectable. S'inclouen peces especials de fixació a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.
Acabat amb plaça plana soldada per a fixar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb in-
clinació.
Acabat amb base soldada per cobrir calaix  d'obra de qualsevol mesura.

· Els tubs poden ser de cos únic o doble amb aïllament en llana de roca.

VUITANTA-QUATRE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
E535AAL6     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà+prest.foc 60mm nerva. color estànd 33,32

Coberta amb panell sandvitx  de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb pres-
tacions al foc millorades, amb un gruix  total de 60 mm, amb la cara exterior nervada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares,
gruix  de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nerv i, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C020 PALETERIA                                                       
1REPfCE040   m²  PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REM/LL-ME                              30,93

De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland i resines, HA-25/F/20/XC2,
de 15 cm de gruix  i amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte
deduint forats majors a 1 m²

TRENTA  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
1REPAhb020   m²  MALLA C142T B500T 20X20D6 H / PAV.                              3,04

D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C142T d'acer corrugat B 500 T, de
límit elàstic 500 N/mm², de mesures de quadrícula 20X20 cm, 6 mm de diàmetre,
col·locada horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte
deduint forats majors a 1 m²

TRES  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
14E229E5     m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x 62,88

Paret estructural per anar v ista, de 20 cm de gruix , de bloc de morter de ciment fora-
dat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb pilars, traves i bran-
cals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·lo-
cat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada.

SEIXANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C025 FUSTERIA                                                        
1FSFFE0060B  ut  PORTA ENTRADA 160x220 cm BLOC                                   480,51

Porta entrada magatzem de 160x220 cm de dues fulles, sistema bloc, full de 45 mm
amb tauler llis de Sapelly  envernissat, marc de pi de 110x35 mm, embocadura  ta-
pajunts rexapats, frontissa i pany de seguretat de 3 punts d'ancoratge, tirador i espie-
ra.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K,
un valor d'absorbància de 0.7 i una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una sobre-
pressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

QUATRE-CENTS VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

1FSFFFP270   ut  FINESTRA 160x120 cm FUSTA.PRAC.                                 503,55
Finestra bastiment doella de 160x120 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de
70x35 mm, 2 fulles practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar,
ferratges de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2
W / m²°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a
l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

CINC-CENTS TRES  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

1FSFFFP050B  ut  FINESTRA 60x60 cm FUSTA.PRAC.                                   298,59
inestra bastiment doella de 60x60 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x35
mm, 1 fulla practicable, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges
de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2
W / m²°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a
l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

DOS-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 1
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C026 PARTIDA SEG I  SALUT                                             
C2601            PARTIDA ALÇADA SEG I SALUT                                      500,00

PARTIDA ALÇADA DE SEG I SALUT

CINC-CENTS  EUROS

QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C000 MOVIMENT DE TERRES                                              
1ATSxx0010   m²  NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA                    

De neteja i desbrossament del terreny, a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documenta-
ció gràfica de projecte (zona afectació procés constructiu)

Ma d'obra...................................................... 0,40
Maquinaria..................................................... 1,60

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00
1ATEBx0030   m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS                    

D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de
projecte

Ma d'obra...................................................... 1,89
Maquinaria..................................................... 8,11

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
1ATERM0030   m³  EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS                           

D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de
projecte

Ma d'obra...................................................... 6,42
Maquinaria..................................................... 13,58

TOTAL PARTIDA........................................... 20,00
1ATRCx0050   m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / M. MECÀNICS / PM 95%     

D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a
25 cm de gruix , i un grau de compactació del 95 %  del  Pròctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica
de projecte

Ma d'obra...................................................... 0,47
Maquinaria..................................................... 0,26
Materials........................................................ 34,27

TOTAL PARTIDA........................................... 35,00



QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C005 FONAMENTS                                                       
1FObxx0010   m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-30/B/20/XS1       

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus
HA-30/B/20/XS1 de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra...................................................... 25,50
Materials........................................................ 141,36

TOTAL PARTIDA........................................... 166,86
1FOSAB0080   kg  ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500S - FERR.

TALLER    
D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500S, amb barres d'acer corrugat  B
500 S, amb ferralla armada a taller aliè, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra...................................................... 0,31
Materials........................................................ 1,54

TOTAL PARTIDA........................................... 1,85

QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C010 ESTRUCTURA                                                      
E43GA1123    m   Biga fusta laminada,GL24h,300x160mm,l<=15m,treb.talle           

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant,
de 300x160mm de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i
amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada so-
bre suports

Ma d'obra...................................................... 17,85
Maquinaria..................................................... 14,53
Materials........................................................ 37,77

TOTAL PARTIDA........................................... 70,15
E43J5112180  m   Bigueta fusta laminada,GL24h,180x100,ct.,l <=5m,insect.-fung.,NP

Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 180x100mm, de secció
constant, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o acer

Ma d'obra...................................................... 18,23
Materials........................................................ 15,27

TOTAL PARTIDA........................................... 33,50



QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C015 COBERTA                                                         
1INVFa0100B  ut  XEMENEIA TUB XAPA  ACER INOX. Ø 200 mm                          

Subministrament i muntatge de barret de xemeneia de sortida de fums i gasos amb
planxa d'acer inox idable de 100 mm de diàmetre, de paret helicoïdal de 0,5 mm de
gruix , autoconnectable. S'inclouen peces especials de fixació a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.
Acabat amb plaça plana soldada per a fixar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb in-
clinació.
Acabat amb base soldada per cobrir calaix  d'obra de qualsevol mesura.

· Els tubs poden ser de cos únic o doble amb aïllament en llana de roca.
Ma d'obra...................................................... 16,68
Materials........................................................ 67,46

TOTAL PARTIDA........................................... 84,14
E535AAL6     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà+prest.foc 60mm nerva. color estànd

Coberta amb panell sandvitx  de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb pres-
tacions al foc millorades, amb un gruix  total de 60 mm, amb la cara exterior nervada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares,
gruix  de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nerv i, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

Ma d'obra...................................................... 13,05
Materials........................................................ 20,27

TOTAL PARTIDA........................................... 33,32

QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C020 PALETERIA                                                       
1REPfCE040   m²  PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REM/LL-ME                              

De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland i resines, HA-25/F/20/XC2,
de 15 cm de gruix  i amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte
deduint forats majors a 1 m²

Ma d'obra...................................................... 9,38
Maquinaria..................................................... 0,62
Materials........................................................ 20,93

TOTAL PARTIDA........................................... 30,93
1REPAhb020   m²  MALLA C142T B500T 20X20D6 H / PAV.                              

D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C142T d'acer corrugat B 500 T, de
límit elàstic 500 N/mm², de mesures de quadrícula 20X20 cm, 6 mm de diàmetre,
col·locada horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte
deduint forats majors a 1 m²

Ma d'obra...................................................... 0,13
Materials........................................................ 2,91

TOTAL PARTIDA........................................... 3,04
14E229E5     m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x

Paret estructural per anar v ista, de 20 cm de gruix , de bloc de morter de ciment fora-
dat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb pilars, traves i bran-
cals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·lo-
cat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,
m2 de superfície realment executada.

Ma d'obra...................................................... 32,46
Maquinaria..................................................... 0,13
Materials........................................................ 30,28

TOTAL PARTIDA........................................... 62,88



QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C025 FUSTERIA                                                        
1FSFFE0060B  ut  PORTA ENTRADA 160x220 cm BLOC                                   

Porta entrada magatzem de 160x220 cm de dues fulles, sistema bloc, full de 45 mm
amb tauler llis de Sapelly  envernissat, marc de pi de 110x35 mm, embocadura  ta-
pajunts rexapats, frontissa i pany de seguretat de 3 punts d'ancoratge, tirador i espie-
ra.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K,
un valor d'absorbància de 0.7 i una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una sobre-
pressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra...................................................... 101,98
Materials........................................................ 378,53

TOTAL PARTIDA........................................... 480,51
1FSFFFP270   ut  FINESTRA 160x120 cm FUSTA.PRAC.                                 

Finestra bastiment doella de 160x120 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de
70x35 mm, 2 fulles practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar,
ferratges de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2
W / m²°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a
l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra...................................................... 52,66
Materials........................................................ 450,89

TOTAL PARTIDA........................................... 503,55
1FSFFFP050B  ut  FINESTRA 60x60 cm FUSTA.PRAC.                                   

inestra bastiment doella de 60x60 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x35
mm, 1 fulla practicable, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges
de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2
W / m²°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a
l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra...................................................... 65,83
Materials........................................................ 232,76

TOTAL PARTIDA........................................... 298,59

QUADRE DE PREUS 2
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C026 PARTIDA SEG I  SALUT                                             
C2601            PARTIDA ALÇADA SEG I SALUT                                      

PARTIDA ALÇADA DE SEG I SALUT

TOTAL PARTIDA........................................... 500,00



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C000 MOVIMENT DE TERRES                                              
1ATSxx0010   m²  NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA                    

De neteja i desbrossament del terreny , a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en v ertadera magnitud segons documentació gràfica de projecte (zona
afectació procés constructiu)

MOAJ01       0,017 h   Manobre                                                         23,59 0,40
MQEX03       0,015 h   Pala ex cav adora erugues mitjana                                106,69 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS

1ATEBx0030   m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS                    
D'ex cav ació a cel obert en terreny s durs, a màquina.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,080 h   Manobre                                                         23,59 1,89
MQEX03       0,076 h   Pala ex cav adora erugues mitjana                                106,69 8,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS

1ATERM0030   m³  EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS                           
D'ex cav ació de rases en terreny s durs, a màquina.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,272 h   Manobre                                                         23,59 6,42
MQEX04       0,258 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics petita                     52,65 13,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS

1ATRCx0050   m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / M. MECÀNICS / PM 95%       
D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de gruix , i un grau de
compactació del 95 % del  Pròctor modificat.
Criteri d'amidament: v olum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       0,020 h   Manobre                                                         23,59 0,47
MQEX01       0,002 h   Pala carregadora pneumàtic petita                               71,50 0,14
MQCO02       0,002 h   Piconadora v ibradora autopropulsada                           61,72 0,12
MT01x x x x 040  1,000 m³  Grav a                                                           34,27 34,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C005 FONAMENTS                                                       
1FObxx0010   m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-30/B/20/XS1          

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus HA-30/B/20/XS1 de ciment pòrtland.
Criteri d'amidament: v olum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

MOAJ01       1,081 h   Manobre                                                         23,59 25,50
MT02FOACa55  1,200 m³  Formigó per armar HA-25/F/20/XC2                             117,80 141,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1FOSAB0080   kg  ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500S - FERR. TALLER    
D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500S, amb barres d'acer corrugat  B 500 S, amb ferralla armada a ta-
ller aliè, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

MOOF01       0,006 h   Oficial 1a                                                      28,52 0,17
MOAJ01       0,006 h   Manobre                                                         23,59 0,14
MT03ACx x 090  1,040 kg  Acer corrugat B 500 SD, muntat a taller                         1,48 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C010 ESTRUCTURA                                                      
E43GA1123    m   Biga fusta laminada,GL24h,300x160mm,l<=15m,treb.talle           

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 300x 160mm de secció,
com a màx im, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un niv ell de pe-
netració NP 1, muntada sobre suports

A012A000     0,274 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 6,65
A013A000     0,525 h   Ajudant fuster                                                  21,33 11,20
B43GL120     0,050 m3  Element fusta lam.

GL24h,33/45mm,7x 13-20x 100cm,ct.l=<=15m,insect
750,00 37,50

C150G900     0,250 h   Grua autopropulsada 20t                                         58,10 14,53
A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               17,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E43J5112180  m   Bigueta fusta laminada,GL24h,180x100,ct.,l <=5m,insect.-fung.,NP
Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 180x 100mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, tre-
ballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un niv ell de penetració NP 1, col·locada sobre suports
de fusta o acer

A012A000     0,417 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 10,12
A013A000     0,380 h   Ajudant fuster                                                  21,33 8,11
B43GL110     0,020 m3  Element fusta lam.

GL24h,33/45mm,7x 13-20x 100cm,ct.l=<=5m,insect.
750,00 15,00

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C015 COBERTA                                                         
1INVFa0100B  ut  XEMENEIA TUB XAPA  ACER INOX. Ø 200 mm                          

Subministrament i muntatge de barret de x emeneia de sortida de fums i gasos amb planx a d'acer inox idable de
100 mm de diàmetre, de paret helicoïdal de 0,5 mm de gruix , autoconnectable. S'inclouen peces especials de fix a-
ció a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.
Acabat amb plaça plana soldada per a fix ar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb inclinació.
Acabat amb base soldada per cobrir calaix  d'obra de qualsev ol mesura.

· Els tubs poden ser de cos únic o doble amb aïllament en llana de roca.
MOOF01       0,320 h   Oficial 1a                                                      28,52 9,13
MOAJ01       0,320 h   Manobre                                                         23,59 7,55
MT18SATn060  1,150 ml  Tub planx a d'acer inox idable  Ø 200 mm                      58,66 67,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

E535AAL6     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà+prest.foc 60mm nerva. color estànd
Coberta amb panell sandv itx  de planx es d'acer amb aillament de poliuretà amb prestacions al foc millorades, amb
un gruix  total de 60 mm, amb la cara ex terior nerv ada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, pre-
lacat en ambdues cares, gruix  de les planx es (ex t/int) 0,6/0,4 mm, junt longitudinal encadellat amb nerv i, amb fi-
x ació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 7,40
A013M000     0,267 h   Ajudant muntador                                                21,17 5,65
B0A5AA00     8,000 u   Cargol autorosc.,v oland.                                        0,16 1,28
B0C57EB6     1,106 m2  Panell sandv .2 p.ac.

prelacat+poliuretà+prest.foc,g=60mm,ex t.ner
x  1,05 16,07 18,66

A%AUX00100250 2,500 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C020 PALETERIA                                                       
1REPfCE040   m²  PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REM/LL-ME                              

De pav iment de formigó per armar, de ciment pòrtland i resines, HA-25/F/20/XC2, de 15 cm de gruix  i amb acabat
remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,180 h   Oficial 1a                                                      28,52 5,13
MOAJ01       0,180 h   Manobre                                                         23,59 4,25
MT02ALx x 080  0,100 kg  Resines                                                         9,04 0,90
MT02FOACa55  0,170 m³  Formigó per armar HA-25/F/20/XC2                             117,80 20,03
MQFO05       0,094 h   Remolinador mecànic                                             6,62 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

1REPAhb020   m²  MALLA C142T B500T 20X20D6 H / PAV.                              
D'armat de pav iment, amb malla electrosoldada C142T d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500 N/mm², de me-
sures de quadrícula 20X20 cm, 6 mm de diàmetre, col·locada horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats majors a 1 m²

MOOF01       0,002 h   Oficial 1a                                                      28,52 0,06
MOAJ01       0,003 h   Manobre                                                         23,59 0,07
MT03MAx x 030  1,020 m²  Malla C142T, 20x 20 Ø 6 B 500 T                                2,85 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

14E229E5     m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x
Paret estructural per anar v ista, de 20 cm de gruix , de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x 200x 200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosifi-
cació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb pilars, trav es i bran-
cals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en v o-
lum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màx i-
ma 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment ex ecutada.

E4E2561L     1,000 m2  Paret estructural,p/rev estir,g=20cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x

43,35 43,35

E4EZ3000     3,220 kg  Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.           2,07 6,67
E4EZQ024     0,100 m3  Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM

II/B-L/32,5R
128,62 12,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C025 FUSTERIA                                                        
1FSFFE0060B  ut  PORTA ENTRADA 160x220 cm BLOC                                   

Porta entrada magatzem de 160x 220 cm de dues fulles, sistema bloc, full de 45 mm amb tauler llis de Sapelly  en-
v ernissat, marc de pi de 110x 35 mm, embocadura  tapajunts rex apats, frontissa i pany  de seguretat de 3 punts
d'ancoratge, tirador i espiera.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K, un v alor d'absorbància de 0.7 i
una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF07       2,300 h   Oficial 1a fuster                                               28,74 66,10
MOAJ07       1,500 h   Ajudant de fuster                                               23,92 35,88
MT14FUPE060  1,000 ut  Porta entrada 80x 210 cm x apada                                378,53 378,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

1FSFFFP270   ut  FINESTRA 160x120 cm FUSTA.PRAC.                                 
Finestra bastiment doella de 160x 120 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x 35 mm, 2 fulles practicables,
inclou tapajuntes interior de 70x 10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K i un v alor d'absor-
bància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una so-
brepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF07       1,000 h   Oficial 1a fuster                                               28,74 28,74
MOAJ07       1,000 h   Ajudant de fuster                                               23,92 23,92
MT14FUFP310  1,000 ut  Finestra 160x 120 cm 2 fulles prac.                              380,12 380,12
MT15Lx x x 010  1,730 m²  Vidre laminat incolor 44.1 mm                                   40,91 70,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRES EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1FSFFFP050B  ut  FINESTRA 60x60 cm FUSTA.PRAC.                                   
inestra bastiment doella de 60x 60 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x 35 mm, 1 fulla practicable, in-
clou tapajuntes interior de 70x 10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K i un v alor d'absor-
bància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una so-
brepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

MOOF07       1,250 h   Oficial 1a fuster                                               28,74 35,93
MOAJ07       1,250 h   Ajudant de fuster                                               23,92 29,90
MT14FUFP090B 1,000 ut  Finestra 60x 60 cm 1 fulla prac.                                 218,03 218,03
MT15Lx x x 010  0,360 m²  Vidre laminat incolor 44.1 mm                                   40,91 14,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS



QUADRE DE DESCOMPOSATS UNITARIS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C026 PARTIDA SEG I  SALUT                                             

AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C000 MOVIMENT DE TERRES                                              

1ATSxx0010   m²  NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA                    

De neteja i desbrossament del terreny, a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de pro-
jecte (zona afectació procés constructiu)

1 20,00 15,00 300,00

300,00

1ATEBx0030   m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS                    

D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

TER 1 20,00 10,00 0,60 120,00

120,00

1ATERM0030   m³  EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS                           

D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte

Sabates aïllades 1 15,00 15,00

15,00

1ATRCx0050   m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / M. MECÀNICS / PM 95%       

D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de gruix , i
un grau de compactació del 95 %  del  Pròctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

1 15,00 5,00 0,10 7,50

7,50



AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C005 FONAMENTS                                                       

1FObxx0010   m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-30/B/20/XS1          

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus HA-30/B/20/XS1 de ci-
ment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

Sabates aïllades 15 1,00 1,00 1,00 15,00

15,00

1FOSAB0080   kg  ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500S - FERR. TALLER    

D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500S, amb barres d'acer corrugat  B 500 S, amb ferralla
armada a taller aliè, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

1 700,00 700,00

700,00

AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C010 ESTRUCTURA                                                      

E43GA1123    m   Biga fusta laminada,GL24h,300x160mm,l<=15m,treb.talle           

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 300x160mm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

5 5,00 25,00

25,00

E43J5112180  m   Bigueta fusta laminada,GL24h,180x100,ct.,l <=5m,insect.-fung.,NP

Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 180x100mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
col·locada sobre suports de fusta o acer

4 15,00 60,00

60,00



AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C015 COBERTA                                                         

1INVFa0100B  ut  XEMENEIA TUB XAPA  ACER INOX. Ø 200 mm                          

Subministrament i muntatge de barret de xemeneia de sortida de fums i gasos amb planxa d'acer ino-
x idable de 100 mm de diàmetre, de paret helicoïdal de 0,5 mm de gruix , autoconnectable. S'inclouen
peces especials de fixació a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.
Acabat amb plaça plana soldada per a fixar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb inclinació.
Acabat amb base soldada per cobrir calaix  d'obra de qualsevol mesura.

· Els tubs poden ser de cos únic o doble amb aïllament en llana de roca.

2,00

E535AAL6     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà+prest.foc 60mm nerva. color estànd

Coberta amb panell sandvitx  de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb prestacions al foc mi-
llorades, amb un gruix  total de 60 mm, amb la cara ex terior nervada color estàndard, diferent del
blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix  de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm,
junt longitudinal encadellat amb nerv i, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

1 5,40 15,00 81,00

81,00

AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C020 PALETERIA                                                       

1REPfCE040   m²  PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REM/LL-ME                              

De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland i resines, HA-25/F/20/XC2, de 15 cm de
gruix  i amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

sala 1 15,00 5,00 75,00

75,00

1REPAhb020   m²  MALLA C142T B500T 20X20D6 H / PAV.                              

D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C142T d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500
N/mm², de mesures de quadrícula 20X20 cm, 6 mm de diàmetre, col·locada horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

e 1 75,00 75,00

75,00

14E229E5     m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x

Paret estructural per anar v ista, de 20 cm de gruix , de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrt-
land amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb pilars, traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat ma-
nualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executa-
da.

1 15,40 3,60 55,44
2 5,40 3,60 38,88
1 15,40 2,80 43,12

137,44



AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C025 FUSTERIA                                                        

1FSFFE0060B  ut  PORTA ENTRADA 160x220 cm BLOC                                   

Porta entrada magatzem de 160x220 cm de dues fulles, sistema bloc, full de 45 mm amb tauler llis
de Sapelly  envernissat, marc de pi de 110x35 mm, embocadura  tapajunts rexapats, frontissa i pany
de seguretat de 3 punts d'ancoratge, tirador i espiera.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K, un valor d'absor-
bància de 0.7 i una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

2 2,00

2,00

1FSFFFP270   ut  FINESTRA 160x120 cm FUSTA.PRAC.                                 

Finestra bastiment doella de 160x120 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x35 mm, 2 fu-
lles practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de
llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K i un
valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a l'aire  de 25
m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

2,00

1FSFFFP050B  ut  FINESTRA 60x60 cm FUSTA.PRAC.                                   

inestra bastiment doella de 60x60 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x35 mm, 1 fulla
practicable, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de llautó
o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K i un
valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a l'aire  de 25
m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

1 1,00

1,00

AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL C026 PARTIDA SEG I SALUT                                             

C2601            PARTIDA ALÇADA SEG I SALUT                                      

PARTIDA ALÇADA DE SEG I SALUT

1,00



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C000 MOVIMENT DE TERRES                                              

1ATSxx0010   m²  NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY A MÀQUINA                    300,00 2,00 600,00

De neteja i desbrossament del terreny, a màquina.
Criteri d'amidament: superfície mesurada en vertadera magnitud segons documentació gràfica de pro-
jecte (zona afectació procés constructiu)

1 20,00 15,00 300,00

1ATEBx0030   m³  EXCAVACIÓ A CEL OBERT, T. DURS / M. MECÀNICS                    120,00 10,00 1.200,00

D'excavació a cel obert en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte
TER 1 20,00 10,00 0,60 120,00

1ATERM0030   m³  EXCAVACIÓ RASES T. DURS / M. MECÀNICS                           15,00 20,00 300,00

D'excavació de rases en terrenys durs, a màquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentació gràfica de projecte
Sabates aïllades 1 15,00 15,00

1ATRCx0050   m³  ESTESA I PICONAT CEL OBERT / GRAVA / M. MECÀNICS / PM 95%     7,50 35,00 262,50

D'estesa i piconat de material granular a cel obert, a màquina, per  capes de fins a 25 cm de gruix , i
un grau de compactació del 95 %  del  Pròctor modificat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

1 15,00 5,00 0,10 7,50

TOTAL CAPITOL C000 MOVIMENT DE TERRES.................................................................................................. 2.362,50

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C005 FONAMENTS                                                       

1FObxx0010   m³  FORMIGONAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - HA-30/B/20/XS1       15,00 166,86 2.502,90

De formigonat de sabates aïllades i corregudes, amb formigó per armar tipus HA-30/B/20/XS1 de ci-
ment pòrtland.
Criteri d'amidament: volum teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte
Sabates aïllades 15 1,00 1,00 1,00 15,00

1FOSAB0080   kg  ARMAT SAB. AÏLLADES I CORREGUDES - ACER B500S - FERR.
TALLER    

700,00 1,85 1.295,00

D'armat de sabates aïllades i corregudes AP500S, amb barres d'acer corrugat  B 500 S, amb ferralla
armada a taller aliè, de límit elàstic  500 N/mm².
Criteri d'amidament: pes teòric mesurat segons documentació gràfica de projecte

1 700,00 700,00

TOTAL CAPITOL C005 FONAMENTS.................................................................................................................... 3.797,90



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C010 ESTRUCTURA                                                      

E43GA1123    m   Biga fusta laminada,GL24h,300x160mm,l<=15m,treb.talle           25,00 70,15 1.753,75

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 300x160mm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

5 5,00 25,00

E43J5112180  m   Bigueta fusta laminada,GL24h,180x100,ct.,l <=5m,insect.-fung.,NP 60,00 33,50 2.010,00

Bigueta de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 180x100mm, de secció constant, llargària
fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
col·locada sobre suports de fusta o acer

4 15,00 60,00

TOTAL CAPITOL C010 ESTRUCTURA.................................................................................................................. 3.763,75

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C015 COBERTA                                                         

1INVFa0100B  ut  XEMENEIA TUB XAPA  ACER INOX. Ø 200 mm                          2,00 84,14 168,28

Subministrament i muntatge de barret de xemeneia de sortida de fums i gasos amb planxa d'acer ino-
x idable de 100 mm de diàmetre, de paret helicoïdal de 0,5 mm de gruix , autoconnectable. S'inclouen
peces especials de fixació a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.
Acabat amb plaça plana soldada per a fixar a forjat llis, aquesta horitzontal o amb inclinació.
Acabat amb base soldada per cobrir calaix  d'obra de qualsevol mesura.

· Els tubs poden ser de cos únic o doble amb aïllament en llana de roca.

E535AAL6     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà+prest.foc 60mm nerva. color estànd 81,00 33,32 2.698,92

Coberta amb panell sandvitx  de planxes d'acer amb aillament de poliuretà amb prestacions al foc mi-
llorades, amb un gruix  total de 60 mm, amb la cara ex terior nervada color estàndard, diferent del
blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix  de les planxes (ext/int) 0,6/0,4 mm,
junt longitudinal encadellat amb nerv i, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

1 5,40 15,00 81,00

TOTAL CAPITOL C015 COBERTA......................................................................................................................... 2.867,20



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C020 PALETERIA                                                       

1REPfCE040   m²  PAVIMENT HA-25/F, 15 cm, REM/LL-ME                              75,00 30,93 2.319,75

De paviment de formigó per armar, de ciment pòrtland i resines, HA-25/F/20/XC2, de 15 cm de
gruix  i amb acabat  remolinat i lliscat mecànicament.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²
sala 1 15,00 5,00 75,00

1REPAhb020   m²  MALLA C142T B500T 20X20D6 H / PAV.                              75,00 3,04 228,00

D'armat de paviment, amb malla electrosoldada C142T d'acer corrugat B 500 T, de límit elàstic 500
N/mm², de mesures de quadrícula 20X20 cm, 6 mm de diàmetre, col·locada horitzontal.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²
e 1 75,00 75,00

14E229E5     m2  Paret estructural,p/revestir,g=20cm,bloc ciment foradat,R-6,400x 137,44 62,88 8.642,23

Paret estructural per anar v ista, de 20 cm de gruix , de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrt-
land amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb pilars, traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat ma-
nualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executa-
da.

1 15,40 3,60 55,44
2 5,40 3,60 38,88
1 15,40 2,80 43,12

TOTAL CAPITOL C020 PALETERIA....................................................................................................................... 11.189,98

PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C025 FUSTERIA                                                        

1FSFFE0060B  ut  PORTA ENTRADA 160x220 cm BLOC                                   2,00 480,51 961,02

Porta entrada magatzem de 160x220 cm de dues fulles, sistema bloc, full de 45 mm amb tauler llis
de Sapelly  envernissat, marc de pi de 110x35 mm, embocadura  tapajunts rexapats, frontissa i pany
de seguretat de 3 punts d'ancoratge, tirador i espiera.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K, un valor d'absor-
bància de 0.7 i una permeabilitat a l'aire  de 25 m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

2 2,00

1FSFFFP270   ut  FINESTRA 160x120 cm FUSTA.PRAC.                                 2,00 503,55 1.007,10

Finestra bastiment doella de 160x120 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x35 mm, 2 fu-
lles practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de
llautó o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K i un
valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a l'aire  de 25
m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

1FSFFFP050B  ut  FINESTRA 60x60 cm FUSTA.PRAC.                                   1,00 298,59 298,59

inestra bastiment doella de 60x60 cm, de fusta de pi del país sense nusos, de 70x35 mm, 1 fulla
practicable, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de llautó
o similar. Col·locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.2 W / m²°K i un
valor d'absorbància de 0.7.
Vidre laminat 44.1, amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m²°K.
Conjunt d'obertura i v idre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a l'aire  de 25
m³/hm² a una sobrepressió de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

1 1,00

TOTAL CAPITOL C025 FUSTERIA........................................................................................................................ 2.266,71



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C026 PARTIDA SEG I SALUT                                             

C2601            PARTIDA ALÇADA SEG I SALUT                                      1,00 500,00 500,00

PARTIDA ALÇADA DE SEG I SALUT

TOTAL CAPITOL C026 PARTIDA SEG I  SALUT................................................................................................... 500,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 26.748,04

RESUM DE PRESSUPOST
MAGATZEM ASS. ESPORTIVES                                        
CAPITOL RESUM EUROS

C000 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 2.362,50

C005 FONAMENTS.................................................................................................................. ............................. 3.797,90

C010 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 3.763,75

C015 COBERTA.................................................................................................................................................... 2.867,20

C020 PALETERIA.................................................................................................................................................. 11.189,98

C025 FUSTERIA................................................................................................................................................... 2.266,71

C026 PARTIDA SEG I SALUT........................................................................................................ .......................... 500,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 26.748,04

13,00% Despeses Generals....................... 3.477,25

6,00% Benefici industrial.......................... 1.604,88

SUMA DE D.G. i B.I. 5.082,13

SUMA 31.830,17

21,00% I.V.A....................................................................... 6.684,34

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 38.514,51

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 38.514,51

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: PROJECTE DE MAGATZEM ENTITATS ESPORTIVES  DE COLERA 
Emplaçament: COLERA  
Superfície construïda:  83,16m²  
Promotor: AJUNTAMENT DE COLERA  
Tècnic  autor del Projecte d'execució: EDUARD DURAN PLANA  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: EDUARD DURAN PLANA  

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: PLANERA  
Característiques del terreny: TERRENY ROCA   
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: ENTORN ESPAI ESPORTIU EXISTENT  
Instal·lacions de serveis públics: -  
Tipologia de vials: CAMINS 

 

  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut 
a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 
que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el 
Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les 
empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen 
a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones 
treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de 
riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 
amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i 

les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 
l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 

treballen a l'obra en règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores 
que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 

adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no 
existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar 
operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que 
cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i 
adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les 
persones que treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents 

o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores 

designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al 
seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a 
l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 
l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra 
o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

 



 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 Altres 

 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  



 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN 
L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a 
l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons 

la normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents 

(subsòl, edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  



 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 
seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 
als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació 
suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que 

treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  
 
Llei de prevenció de riscos laborals.  
Ley 31/1995 de 8 de noviembre; Jefatura del Estado (BOE nº 269, 10/11/1995) i les seves modificacions posteriors.  
RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. 
Es desenvolupa l’article 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales.  
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  
RD 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE nº 256, de 25 d'octubre de 1997) 
 
Reglament dels Serveis de Prevenció.  
RD 39/1997, de 17 de gener ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 27, 31/01/1997) i les seves 
modificacions posteriors.  
 
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  
RD 604/2006, de 19 de maig. (BOE Nº 127, de 29/5/2006) 
 
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual s'inscriu en el registre i publica el 
VII Conveni Col∙lectiu General del Sector de la Construcció. 
Resolución de 6 de septiembre de 2023 (BOE nº228, de 23/09/2023) 
 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.  
RD 5/2000, de 4 de agosto (BOE nº. 189, de 8/08/2000). I les seves modificacions posteriors.  
 
Reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció.  
Ley 32/2006, de 18 d’octubre ; Jefatura de Estado (BOE nº 250, 19/10/2006) i les seves modificacions posteriors.  
RD 1109/2007, de 24 d'agost pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al 
Sector de la Construcció. 
 
ORDRE sobre requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en el centre 
de treball. 
ORDEN TIN/1071/2010, de 27 d’abril (BOE nº106, 1/5/2010) 
 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC nº 2565, 27/01/1998) 
 
Llibre de visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
Resolució de 25 de novembre de 2008.  Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE, nº 290, 02/12/2008) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
RD 486/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997) I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
RD 485/1997 de 14 d’abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 97, 23/04/1997). I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.  
RD 665/1997, de 12 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 124, 24/05/1997), I les seves modificacions 
posteriors.  
RD 427/2021, de 15 de juny, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 142, 16/06/2021) 
 
 



 
 
 
 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció 
individual. 
RD 773/1997 de 30 de maig, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 140, 12/06/1997). Modificat pel RD 1076/2021 de 7 
de desembre, Ministerio de Presidència (BOE núm. 293, 8/12/2021). 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per  a la utilització dels treballadors dels equips de treball. 
RD 1215/1997 de 18 de juliol, Ministerio de la Presidencia (BOE nº 188, 07/08/1997) 
RD 2177/2004 pel que es modifica el RD 1215/1997 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball en matèria de treballs en alçada. 
 
Protecció de salut i seguretat davant els riscos derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
RD 1311/2005 de 4 de novembre, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nº 265, 05/11/2005). I les seves 
modificacions posteriors.  
 
Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  
RD 286/2006, de 10 de març ; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 60, 11/03/2006) 
 
Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.  
RD 386/2006, de 31  de març; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 86, 11/04/2006) 
 
Instrucció tècnica complementària MIE‐AEM‐2 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues 
torre per a obra. 
RD 836/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003).  I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Instrucció tècnica complementària MIE‐AEM‐4 del reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 
RD 837/2003, de 27 de juny; Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nº170, 17/07/2003). I les seves modificacions 
posteriors.  
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
RD 614/2001 de 26 de juny; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 148, 21/06/2001) 
 
Normes  per a la comercialització i posada en servei de les màquines. 
RD 1644/2008 de 10 d’octubre; Ministerio de la Presidencia (BOE nº 246, 11/10/2008). Modificat pel RD 494/2012. 
 
Creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per a intervenir en el procés de contractació en el sector 
de la construcció 
DECRET 102/2008, de 6 de maig,; Departament de Treball ( DOGC núm. 5127 ‐08/05/2008) 
 
Norma de carreteres 8.3‐IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat. 
Ordre de 31 d’agost de 1997; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE, nº 224, 18/09/1987) 
 
Prevenció de riscos laborals en episodis d’altes temperatures. 
Reial Decret‐llei 4/2023 d’11 de maig, Jefatura del Estado (BOE, nº 113, 12/05/2023) 
 
S’estableix un certificat sobre complement de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. 
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 1988. Departament d'Indústria i Energia (DOGC nº 1075, 30/11/1988) 
amiant 
 
 
   

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

Cascos no metalicos
R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1 

 

Protectores auditivos
(BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2 

 

Pantallas para soldadores
(BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:          modificació: BOE: 24/10/75 

 

Guantes aislantes de electricidad
(BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 modificació: BOE: 25/10/75 

 

Banquetas aislantes de maniobras
(BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6           modificació: BOE: 28/10/75  
 

 

Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y 
adaptadores faciales 
(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 modificació: BOE: 29/10/75 

 

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 modificació: BOE: 30/10/75 
 

 

Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes 
(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9   modificació: BOE: 31/10/75 

 

Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y 
mixtos contra amoníaco 
(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 modificació: BOE: 01/11/75 
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